VE STYKU OBOU STRECH UPRAVIT KLEMPIRSKE PRVKY STAVAJICI

STRESNI KRYTINY NA STAVAJICI BUDOVE SKOLY DEMONTAZ OPLASTEN] VYTAHOVE SACHTY VE STYKU S OBJEKTEM PRED APLIKACI FASADNICH NATERU PROVEDE ZHOTOVITEL NA VYSCHLE FASADNI OMITCE VZORKOVANI JEDNOTLIVYCH NATERU

4145 X , , . VE TRECH PO SOBE JDOUCICH ODSTINECH A GENERALN| PROJEKTANT PROVEDE VYBER VHODNEHO ODSTINU A JEHO KOMBINACE
) UCEBNOVEHO PAVILONU , ODVEZENI DESEK DO PROVOZOVNY KE ZKRACEN sousedni pozemek S OSTATNIMI FASADNIMI PRVKY. TENTO POZADAVEK SE TYKA TAKE SOKLOVYCH OMITEK
DOVOZ NA STAVBU A JEJICH OPETOVNE NAMONTOVANI. parcela & 637 | :
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- 7 PR JEDNOSMERNEHO NOSNEHO ROSTU. : , manz.zahradnikovl, PRI REALIZACI OBKLADU $TITU PRISTAVBY BUDE VHODNYM ZPUBEM OCHRANENA STAVAJICI KRYTINA BUDOVY Z8.
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= KLEMPIRSKE KONSTRUKCE NA FASADE BUDOU PROVEDENY ZE SHODNEHO PLECHU (VE STEJNEM ODSTINU) JAKO STRESNI

+471.48

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73 3610.
OMITKY BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 13914-1, CSN EN 13914-2.
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i FALCOVANA KRYTINA. SPAD PARAPETU BUDE MIN. 3°.
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g g | IE(—: I:I Falcovany ocelovy plech 0,5 mm; odstin antracit; ochrana proti korozi pozinkovanim a natérem
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56 ZASYP NESEDAVYM MATERIALEM l
+456.89 v
r HUTNENO NA Edef,2=30 MPa l +0,000 = 460,17 m.n.m.
7ASYP NESEDAVYM MATERIALEM Z I Zodpovédny projektant Vypracoval Area Projekt S.r.0. Zasilaci adresa :
HUTNENO NA Edef,2=30 MPa | ING. PETR SERNY ING. PETR CERNY prOJektclJva’a inzenyrska kancelar ulice Miru 21, V
° o e Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha 10 337 01 Rokycany - Stfed
[ ° ° ° ° I tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz sekretariat@areaprojekt.cz
< stavajici historicka budova 3koly > a > uprava nové vzniklého vnitfniho dvora > . > |
< Pristavba u¢ebnového pavilonu >i Misto stavby: -AREAL ZAKLADNI SKOLY MIROSOV Zakazkové gislo: 2018/13
SO 103 pfistavba vytahu —spojovaci kréek Investor: MESTO MIROSOV, SE SIDLEM MEU NAMESTI MIRU 53, 338 43 Datum: GERVEN 2018
pFistavby u€ebnového bloku
Stavba: v, v ,
TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI TETO PD PRISTAVBA UCEBNOVEHO PAVILONU e ik
5 nen Y , . . . ZAKLADNI SKOLA MIROSOV Méfitko: :
PRI PROVADENI NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUALNEJSIMI REVIZEMI VYKRESU A ZMENOVYCH LISTU. o 1:100
PRED VLASTNI REALIZACI NUTNO VYKRESY STAVEBN| CASTI ZKOORDINOVAT S OSTANIMI Cest stavby : SO 102 - USEBNOVY PAVILON Vikres &islo: Siso paré
PROFESEMI A NA PRIPADNE NESROVNALOSTI VCAS UPOZORNIT GP. 2 CastPD - DA1A
PRI JAKEMKOLIV NESOULADU PD A SKUTECNEHO STAVU NUTNO VCAS UPOZORNIT GP. E * : -
PRI POUZITI JAKYCHKOLIV TYPOVYCH PRVKU JE PROVADECI FIRMA POVINNA SE RIDTI TECHNICKYMI LISTY A POKYNY E Obsah vykresu: PO H L E D S EVE ROVYC H O D N i
VYROBCE TECHTO PRVKU. E D.1 .1 .1 .b.23
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