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ZAVAZNA CAST

V kap. a) Vymezeni zastavéného uzemi
V prvni vété na konci se datum: ,1. 1. 2018“ nahrazuje datem: ,15. 10. 2021.°

V kap. b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot,
Casti ,Rozvojovy potencial mésta a orientacni stanoveni vyhledového poctu obyvatel*

se v bodé 1. na konci zavorky doplfuji slova: ,k 31.12.2021 2 274 obyvatel".

V kap. c¢) Urbanistickd koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni
zelené

se v Casti ,Urbanistickd kompozice“ doplfiuje na konci nazev tabulky: ,...a ploch
prestavby*.
V celé tabulce ,VycCet zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se vypousti bez nahrady 5.

a 6. sloupec.

Dale se v tabulce ve 2. sloupci v zahlavi vypousti slovo ,vyméra (ha)“ a v tabulce ve
vSech oznagenych plochach se ve 2. sloupci za funkénim vyuzitim vypoustéji Cisla
vymer.

Dale se v tabulce rusi fadky 2, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 21, 25, 27, 33, 48, 57, 58, 62, 63, 64, Z5, Z7,
Z12, Z13b, Z15%

Dale se v tabulce oznacgeni zastavitelnych ploch €. ,,29, 35, 36, 671 méni na: ,29a, 29b"““
,35a, 35b“, 36b, 61a, 61b".

Dale se v tabulce pfed fadkem s oznacenim 36a nové vklada fadek, ktery zni:

Oznaéeni Funkce Podminky vyuziti ploch Pozadavek uzemni
studie
»36a BI ¢ respektovat okolni zastavbu -
MiroSov

Dale se na konec tabulky ,VycCet zastavitelnych ploch a ploch pfestavby“ doplniuji fadky,
které znéji:

Pozadavek uzemni

Oznaceni Funkce | Podminky vyuziti ploch studie

L7 BI e respektovat ochranné pasmo -
elektrickych zafizeni

Z20 BV e respektovat ochranné pasmo -
elektrickych zafizeni

e respektovat ochranné pasmo lesa

e v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni
bude prokazano, ze nebudou
prekro€eny max. pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb i
v chranénych venkovnich




Pozadavek uzemni

Oznaceni Funkce | Podminky vyuziti ploch studie

prostorech

722 BV e respektovat ochranné pasmo silnice -
IIl. tFidy

e respektovat navrhované upravy
silnice lIl. tfidy

e navrzena pamatkova zéna Chylice

e v Uzemnim, resp. stavebnim Fizeni
bude prokazano, ze nebudou
pfekro¢eny max. pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb i
v chranénych venkovnich
prostorech

723 BI e respektovat blizkost skupiny -
pamatnych stromu ,Lipy u Kfizku*
v€etné ochranného pasma

e pozemky s nepfiznivymi inzenyrsko-
geologickymi poméry; nutné
zpracovani inzenyrsko-
geologického posudku

224 Z0 e zmeéna z funkce obCanské -
vybavenosti na zelen

P2 BI e respektovat ochranné pasmo -
Zelezniéni trati

227 DS e mistni komunikace zpfistupriujici -
zastavéné uzemi a zastavitelnou
plochu

Z29 BI e v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni -

bude prokazano, ze nebudou
prekroCeny max. pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich

i venkovnich prostorech staveb i

v chranénych venkovnich
prostorech

e respektovat CHOPAV

e respektovat ochranné pasmo silnice
[ll. tfidy a Zelezni¢ni traté

e respektovat ochranné pasmo
pamatnych stromd*®

Z30 BI o respektovat elektricka zafizeni -
v€etné ochrannych pasem

P3 BI e respektovat krajinafskou kompozici “»
zelené brehl Farského rybnika

4. V kap. d) Koncepce verejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridort pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro
jejich vyuziti
se v podkapitole 1. Dopravni infrastruktura v ¢asti Silni¢éni doprava v bodé 6. doplfiuji
odrazky:




o ,DS3 - MiroSov, pfestavba ucelové komunikace a prevedeni do sité mistnich
komunikaci

e DS6 - MiroSov, Svaty Jakub - pfestavba ucelové komunikace a pfevedeni do
sité mistnich komunikaci

e DS8 — MiroSov, jihozapad — mistni komunikace

o DS9 — MiroSov, zapad — mistni komunikace*
Dale se €islo bodu ,7.“ méni na Cislo bodu ,8.“ a pod bod 7. se nové vklada text:

.1 . Pfi rozhodovani o zménach v uzemi a pfi vyuzivani uzemi budou respektovany tyto
podminky vyuziti ploch koridoru:

= v ramci vymezeného koridoru je nepfipustné umistovani staveb nebo zména
zpUsobu vyuziti tzemi, které by znemoznily nebo ztizily realizaci zaméru, pro
ktery je koridor urcen;

= Kkoridor nebo jeho &ast zanika dokonéenim stavby nebo jeji Casti, pro niz je
pFislusny koridor vymezen.”

V bodé 8. vtabulce navrhu komunikaéniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch se rusi fadky: ,2, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 21, 25, 27, 33, 48,
57, 68, 62, 63, 64, Z5, Z7, Z12, Z13b, Z15".

V bodé 8. vtabulce navrhu komunikaéniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch, se v fadku 14b nahrazuje slovni spojeni ,ze zapadu
s vyuZzitim stavajici komunikace vedené ke hrazi Dvorského rybnika“ textem:
,=~komunikace ukon€ena s jizni hranici zastavitelné plochy*.

V bodé 8. vtabulce navrhu komunikaéniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch, se dopliuje fadek s textem, ktery zni:

~306a Plocha bydleni | Zpfistupnéni od mistni komunikace po navazujici mistni komunikaci
z27"

V bodé 8. vtabulce navrhu komunikacniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch, se dale v fadku 36 méni oznaceni rozvojové lokality
,36“ na oznaceni ,36b“ dale se v fadku 36b ve 3. sloupci rusi text: ,navazujici mistni
komunikaci, navrZzené k pfestavbé a dale novymi mistnimi komunikacemi navrzenymi
v ramci plochy bydleni 38“ a nahrazuje se slovy: ,po nové navrhované mistni komunikaci
DS9“.

V bodé 8 vtabulce navrhu komunikacniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch se v fadku 39 ve 3. sloupci rusi text: ,Zpristupnéni od
stavajici silnice 11l/1783 po navazujici mistni komunikaci. S ohledem na koncové
ukonéeni komunikace je doporuceno dopinéni koncového obratisté“ a nahrazuje se
slovy: ,Zpfistupnéni od severu po stavajici mistni komunikaci*

V bodé 8. vtabulce navrhu komunikacniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych
navrhovanych rozvojovych ploch se dale dopliuji fadky s textem, které znéji:




WZ17 Bl Zpfistupnéni od severu po stavajici mistni komunikaci a navazuijici
ucelové komunikaci navrzené k prestavbé a prevedeni do sité
mistnich komunikaci — DS3

Z20 BV Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/1783

222 BV Zpfistupnéni od silnice 111/1783 po stavajici u€elové komunikaci,
navrzené k prestavbé a prevedeni do sité mistnich komunikaci —
DS6

223 Bl Zpfistupnéni od silnice 111/1783 s vyuzitim stavajici komunikace
k vyrobnimu arealu a dale spole¢né s plochou €. 8 po stavajici
mistni komunikaci navrzené k ¢astecné prestavbé

724 Z0 Zpfistupnéni od silnice 111/11724 po stavajici mistni komunikaci

P2 Bl Zpfistupnéni ze stavajici mistni komunikace

227 DS Navrhovana mistni komunikace jako soucast zastavitelné plochy
zpfistupriuje zastavitelnou plochu ¢&. 36

Z29 Bl Zpfistupnéni od zapadu ze silnice 111/10783, od severu po stavajici
koncové mistni komunikaci

Z30 Bl Zpristupnéni od severu ze silnice 11/117, od vychodu spole¢né
s plochou 35a a 35b po stavajici mistni komunikaci

P3 Bl Zpfistupnéni spole¢né s plochou €. 39 od severu po stavajici mistni
komunikaci®

5. V kap. d) Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridor(i pro vefejnou infrastrukturu, v€éetné stanoveni podminek pro

jejich vyuziti

se v podkapitole 2. Vodni hospodarstvi se v tabulce ,Zasobovani vodou a likvidace
odpadnich vod zastavitelnych ploch — navrh FeSeni a podminky vyuziti“ rusi fadky: ,Z7,

212, 215"

Dale se v tabulce ,Zasobovani vodou a likvidace odpadnich vod zastavitelnych ploch —
navrh feSeni a podminky vyuZiti“ dopliuji fadky s textem, které znéji:

Oznaéeni Funkvc'_:r]i Navrh feSeni a pqdminky vyuziti — z;ésobov_éni'vodou_ a likvidace
vyuziti odpadnich vod navrhované rozvojové lokality
L7 Bl prodlouZeni vodovodniho fadu V 100 m (V5)
prodlouZeni kanalizaéni stoky K 100 m (K3)
Z20 BV Horni Myt — domovni studny
vodovodni fad navrzen Uzemnim planem
kanalizace jimky na vyvazeni
722 BV lokalita Chylice — v dosahu vodovodu
kanalizace jimka na vyvazeni
Z23 Bl v dosahu vodovodu
kanaliza¢ni stoka navrzena uUzemnim planem, do doby realizace
jimka na vyvazeni
Z24 Z0 bez naroku na VaK
P2 BI napojit na stavajici VaK
725 Bl napojit na stavajici VaK
227 DS pfistupova komunikace ke stavebni parcele®




Oznaceni Funkéni Navrh feseni a podminky vyuziti — zasobovani vodou a likvidace
znaceni i ! . . .
vyuziti odpadnich vod navrhované rozvojové lokality
229 Bl v dosahu vodovodu, kanalizaCni stoka navrZzena Uuzemnim planem,
do doby realizace jimka na vyvazeni
Z30 Bl napojit na stavajici VaK
P3 Bl napojit na stavajici VakK

V podkapitole 3. Energetika se v ¢asti Koncepce zasobovani zemnim plynem v bodé 1.,
v fadku ,Oblast IV“ se u posledni plochy oznacené ,B/ 36 méni oznaceni na ,Bl 36a“ a
nové se doplriuje plocha ,Bl 36b“.

6. V kap. e) Koncepce usporadani krajiny, vCetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti,
uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu
pfed povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostnych surovin a podobné
V podkapitol ,,2. Uzemni systém ekologickeé stability krajiny“ se doplfiuje 17. odrazka:

»lokalni biokoridor VUBR 008 - RO 062;*

7. V kap. g) Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospésSnych opatieni,
staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemk( a stavbam vyvlastnit

V tabulce ,Dopravni infrastruktura® se vypousti fadek ,D7*.

V tabulce ,Zalozeni prvki USES* se doplfiuje posledni fadek:

Oznaceni | Vefejné prospésna stavba Katastralni tzemi
»U12 lokalni biokoridor VUBR 008 — RO 062 MiroSov*

8. V kap. h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo s uvedenim, v i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich
udaja podle § 8 katastralniho zakona
V ¢asti ,Opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu:“ se dopliuje 1. véta: ,Spravni

uzemi je situovano ve vzdudném prostoru LK TSA Ministerstva obrany.*

9. V kap. k) Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni
a pfimérené lhaty pro viozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti

V tabulce v Fadku 36 se méni oznaceni plochy ,36“ na ,36b".
V tabulce se vypoustéji fadky: ,62, 63 a 64°

Dale se doplnuje nova tabulka ,PoZadavky na obsah feSeni uzemni studie®:



»Oznaceni Funkfr]' Pozadavky na obsah feSeni tGzemni studie
plochy vyuziti
12b Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v zemi. Vymezit vefejné prostranstvi
13 Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v uzemi. Vymezit vefejné prostranstvi
22 Bl Nutnost provazani se sousedni plochou 23
23 Bl Nutnost provazani se sousedni plochou 22
24 Bl V ploSe jsou sité elektrickych zafizeni v€etné ochrannych pasem,
feSeni nutno pfizpUsobit témto limitdim. Vymezit vefejné prostranstvi
30 Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v uzemi. Vymezit vefejné prostranstvi
31 VP Nutnost respektovat dopravni infrastrukturu v&etné ochrannych
pasem (komunikace, zelezni¢ni draha) a pfirodnich prvku (interakéni
prvky, zelen ostatni, lesni plocha v€etné ochranného pasma)
36b Bl Nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni a technickou infrastrukturu
a navaznosti na plochu 37 ob&anska vybavenost.
Zaijistit navaznost na plochu 38. Vymezit vefejné prostranstvi
37 ov Plocha rozSifujici sou€asnou obcanskou vybavenost. Nutnost
vyfeSeni navaznosti na plochu 36, vyfeSeni prostupnosti uzemi az
k parku ,Na roklich*
38+4d Bl Navazujici plochy, nutnost zajisténi prostupnosti uzemi a koncepce
odvedeni deStovych vod (Uzemni plan navrhuje destovy zachytny
pfikop). Vymezit vefejné prostranstvi
51 Bl Nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni a technickou infrastrukturu
sousedniho zastavéného Uzemi. Vymezit vefejné prostranstvi
52 Bl Plocha u kfizovatky dvou silnic Ill. tfidy, Nutnost zajiSténi parametru
dopravnich staveb
53+9+54 Bl Plocha mezi dvéma silnicemi lll. tfidy, nutnost zajisténi prostupnosti
Uzemi a zajisténi parametrd dopravnich staveb
65 VP Zajistit prostupnost uzemi
66 ov RozSifeni plochy ob&anska vybavenost Domov Harmonie, zajistit
navaznost organizace provozu pfi respektovani ochranného pasma
lesa a lokalniho biokoridoru
69 Bl Resit prostupnost plochy pfi respektovani limitd ochrannych pasem

Zelezniéni  drahy, ochrannou zelen

a skladovani

vymezit k ploSe vyroby

koridor prelozky

117

Zajistit navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi
limity uzemi*

Kap. ,,I), m), n)“ se vypoustégji.

Oznadeni Kap. o) Udaje o poétu listti tzemniho planu a poétu vykresti k nému
pripojené grafické ¢asti se méni na I)“.




