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UZEMNi PLAN MIROSOV - SROVNAVACI TEXT S VYZNACENIM ZMEN

a)

b)
1,

Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je aktualizovano k datu +—4-2048 15. 10. 2021. Je zakresleno ve
vykresu zakladniho €lenéni uzemi, v hlavnim vykresu, koordinacnim vykresu a ve vykresu
predpokladanych zabora pudniho fondu.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Koncepce rozvoje uzemi vychazi z cild zabezpeceni souladu rozvoje funkce bydleni,
vyroby, rekreace s funkcemi ochrany pfirody a krajiny a udrzeni hygienicky kvalitniho
zivotniho prostredi.

Urbanisticka koncepce pfiCleniuje dalSi zastavitelné plochy k zastavénému uUzemi
jednotlivych sidel.

Nova urbanizovana uzemi nejsou ve volné krajiné zakladana.

Koncepci uzemniho planu nejsou naruseny pfirodni ani kulturni hodnoty uzemi, kterymi

jsou:

a)

b)

pfirodni hodnoty:

Chranéna krajinna oblast Brdy, vyhlasena Nafizenim viady CR &. 292 ze dne
12.10. 2015; zaujima katastralni uzemi MiroSov v Brdech, o které bylo
rozSifeno spravni uzemi mésta MiroSov.
pfirodni park Kaminky vyhlaseny Okresnim ufadem Rokycany v roce 1979;
zaujima severozapadni ¢ast katastralniho uzemi MiroSov;
registrovany vyznamny krajinny prvek Holubi kout;
pamatné stromy: e Lipa na Purku“, p.C. 1734/1 (vCetné& ochranného
pasma);
e Lipy u Kfizku na p. ¢ 519/1 (ochranné pasmo
zasahuje na p.¢. 1840/2, 511/40, 511/41 a 1839/1 v k.u.
MiroSov);
celkovy charakter krajiny, kde mirné zvinéna zemédélsky obhospodafovana
krajina je ze zapadni, severni i vychodni strany obklopena lesnimi komplexy
na terénnich vyvySeninach;

chranéna oblast pfirozené akumulace vod Brdy.

kulturni hodnoty uzemi:

objekty zapsané v ustfednim seznamu pamatek;

kromé zapsanych pamatek je vFeSeném uUzemi mnoho dalSich objektl
historicky zajimavych;

navrzena pamatkova zéna Chylice;

urbanisticky cenna jsou historicka jadra sidel:



MiroSov: prostor nameésti s dominantou kostela sv. Josefa a protilehlou
dominantou zamku s pivovarem, hospodafskym dvorem
a parkem
Horni Myt a Dolni Myt — venkovska sidla s kompaktni zastavbou
a dochovanymi objekty lidové architektury
— archeologicka nalezisté: celé uzemi CR je mistem archeologickych pamatek,
jejich ochranu je nutno zajistit v souladu s platnymi zakonnymi predpisy.

Rozvojovy potencial mésta a orientacni stanoveni vyhledového poctu obyvatelstva

1. MiroSov je mésto (k 31. 12. 2011 - 2 167 obyvatel, k 31.12.2018 - 2 205 obyvatel,
k 31.12.2021 2274 obyvatel) s pozitivnimi pfedpoklady pro stabilizaci, resp. mirny
rozvoj vSech zakladnich funkci: zejména obytné a obsluzné, &aste¢né ivyrobni a
rekreacni. V soucasnosti jsou proporce vrozsahu sidelnich a ekonomickych funkci
v rovnovaze a obdobny stav Ize pfedpokladat i do perspektivy.

2. Vyznamnou podminkou perspektivni stabilizace a zejména kvalitativniho rozvoje, je
vyhodna geograficka poloha. MiroSov je okrajovou soucasti metropolitniho arealu Plzné
a ma dopravné dobfe dostupna vnéjsi pracovni i obsluzna stfediska (Hradek, Rokycany,
PlzerR). Zaroven sousedi s Cisté venkovskym prostifedim a dokonce s ,Cisté&“ pfirodnim
prostfedim (Chranéna krajinna oblast Brdy). PIni i omezené stfediskové funkce pro jizni
Cast okresu.

3. Prestoze populacni velikost MiroSova je dlouhodobé relativné stabilni, existuji vyznamné
rozdily v urovni pfirozeného (znacné ubytky) a migracniho (znacné pfirlstky) vyvoje.
Pomérné stagnujici populaéni velikost mésta je tedy vysledkem vzajemné kompenzace
vysledki obou slozek populaéniho vyvoje. Nepfiznivy pfirozeny vyvoj odpovida
nevyhodné vékové struktufe obyvatelstva, pFiznivy migracni pohyb odpovida sidelni
atraktivitt¢ MiroSova. Je pravdépodobné, Ze demografické poméry se do blizké
perspektivy zasadnéji nezméni. V tomto smyslu Ize oCekavat v horizontu 15 — 20 let
zachovani, nebo mirné zvy3eni poétu obyvatelstva mésta: orientacné tedy v rozmezi
2 250 - 2 500 obyvatel.

4. V pfipadé MiroSova je a nadale bude existovat pfevySeni poctu pfitomnych obyvatel vici
trvale pfihlasenym obyvatelim v dusledku existence specifickych socialnich (Harmonie
— socialni zafizeni pro duchodce) a zdravotnickych (LTRN — léCebna tuberkulézy
a respiraCnich nemoci) zafizeni. Pouze Cast obyvatel téchto zafizeni je statisticky
evidovana jako trvale bydlici obyvatelé (v ramci ZSJ MiroSov). Toto prevySeni poctu
pfitomnych nad trvalymi obyvateli se bude patrné v budoucnu zvySovat (event. rozSifeni
Harmonie). Pro ilustraci Ize uvést, ze aktualné zije v domové Harmonie 350 — 400 osob,
z nichz je zhruba 60 % trvale hldSeno v MiroSové. Tyto skute€nosti jsou v8ak ve vztahu
k progn6zam trvale bydliciho obyvatelstva a potfebam bytové vystavby nepodstatné,
nebot zabezpecCeni potfeb obyvatel Zijicich v obou zafizenich je dano specifickym
rezimem téchto ustavu.



5.

c)

Prestoze po roce 2001 dochazi k relativni stagnaci poctu obyvatelstva, resp. k jeho
nepatrnému Ubytku, je vtéchto letech intenzita bytové vystavby nadprimeérna.
Podminénosti této skute€nosti vyplyvaji ze sidelni — a tedy i migracni atraktivity MiroSova
a pravdépodobné i z existujici potencialni potfeby bytl v disledku nadprimérného poctu
osob pfipadajicich na 1 byt (v roce 2001 3,37). V tomto smyslu je mozné do perspektivy
pfedpokladat zachovani sou¢asné nadprimeérné intenzity bytové vystavby i pfi stabilizaci
populaéni velikosti. Pro pfisti dvé dekady Ize tedy odhadnout rozsah bytové vystavby
vrozmezi 100 — 150 jednotek. V pfipadé mozného, ale jen omezeného narlstu
populace (az o 300 obyvatel) by pak mohlo dojit ke zvySeni potfeby bytl minimalné
o0 100 jednotek. Tento rozsah je vSak tfeba chapat — stejné jako odpovidajici narust
populace — jako maximalni variantu vyvoje do roku 2030.

Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

1.

Hlavnim cilem uzemniho planu je vytvofit podminky pro stabilizaci obyvatelstva v uzemi,
poskytnout nabidku ploch pro rozvoj obytné funkce, vyroby, ob&anské vybavenosti
a rekreace, to znamena rozvijet funkce, které jiz v sou¢asné dobé Uzemi plni a které
ke své funkénosti dalSi plochy potfebuiji.

Plochy jsou voleny tak, aby byly dobfe napojitelné na dopravni infrastrukturu
a umoznovaly optimalni feSeni technické vybavenosti.

Limitujici skuteCnosti rozvoje mésta je minula téZebni Cinnost. Posouzeni inZenyrsko-
geologickych pomér( urcitych lokalit bude podminkou vystavby.

Rozvoj obytné funkce

1.

MiroSov — historicka ¢ast mésta je charakterizovana kompaktni zastavbou. Hledisko
zachovani kulturné historickych hodnot musi byt prosazovano pfi stavebni Cinnosti
(pfestavby, adaptace).

Disponibilni plochy v zastavéném uUzemi byly jiz vyCerpany. Rozvoj obytné funkce je
smérovan na plochy jihovychodnim a jihozapadnim smérem od centra.

Hory u MiroSova — jsou rozvojovou lokalitou s obytnou funkci. Rozvojové plochy jsou
navrzeny na jihovychodnim a vychodnim okraji sidla.

Janov — ma specifické funkce obCanského vybaveni, funkce obytna je doplfiujici.
Ctrnactka — jsou doplfiovany plochy v pasové zastavbé podél silnice 111/11724.

Horni Myt, Dolni Myt — s cilem zachovani charakteru venkovskych sidel jsou navrzeny
pouze plochy malého rozsahu.

Kaminky — v lokalitach bez obCanské vybavenosti jsou feSeny pouze naroky uplatnéné
soukromymi vlastniky.



Rozvoj ekonomické zakladny

Plochy vyroby a skladovani

1.

Rozvojové plochy vyroby a skladovani navazuji na sou€asné vyrobni plochy v jiznim
sektoru MiroSova.
Se zamérem chranit mésto pfed negativnimi vlivy dopravy jsou navrzeny nové rozvojové

plochy v prostoru vychodné od silnice 111/11724 mezi zemédélskou farmou a méstem.
Plocha bude pfimo pfistupna téz z navrhované prelozky silnice 11/117.

Rozvojové plochy jsou navrzeny pro rozSifeni zemédélskych farem.

NeruSici c&innosti jsou pfipustné v plochach bydleni pfi dodrzeni hygienickych
pozadavkd.

Obcéanské vybaveni

1.
2.

Rozvojové plochy ob&anského vybaveni jsou navrzeny v MiroSove.

Je navrzeno potfebné rozSifeni hibitova s moznosti umisténi staveb pro sluzby
a shromazdovani ob¢anu.

Zafizeni komercniho charakteru zahrnuji stravovaci zafizeni, obchod a sluzby.
Dle regulativi mohou byt soucasti smisené plochy bydleni a ob&anského vybaveni.

Urbanisticka kompozice

Uzemni plan MiroSov respektuje urbanistickou kompozici mésta. Navrhované

zastavitelné plochy MiroSova i jeho mistnich ¢asti a lokalit historické panorama mésta
doplnuji. Regulace vyuZziti Uzemi je stanovena tak, aby panorama mésta nebylo naruseno.

V chranéné krajinné oblasti Brdy nejsou pripustné stavby, pevné spojené s terénem.

Zasadou pro funkéni vyuziti uzemi je ochrana pfirody a krajiny, rekreace, pési turistika a
cykloturistika.

Vycet zastavitelnych ploch a ploch prestavby
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e respektovat ochranné
pasmo kabelu VN a
trafostanice

e zachovat alej k 1é¢ebné

ano

24
Janov

BI

e Uzemi s nepfiznivymi
inzenyrsko-geologickymi
pomeéry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku

e respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
a trafostanice

ano

25

Horyu
Mirod

X i, 6 bl
| Kolni zéstavl

26
Hory u
MiroSova

o respektovat okolni zastavbu
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Funkéni

Oznaceni vyusiti Pozadavek | Pozadavek
loch - Podminky vyuziti uzemni regulaénih
P y ’H } studie o-planu
27 Bl - - S i} i}
| . uvzve|’| & ep’ ||z| Aiv 5| ',"’ .’
MiroSova poméry—huiné Zzpracovant
insenrs) logické!
posudky
ki kolni_zastavt
28 BI e Uzemi s nepfiznivymi - -
Hory u 0.352 inZzenyrsko-geologickymi
MiroSova poméry; nutné zpracovani
inZenyrsko-geologického
posudku
29a, 29b BI e Uzemi s nepfiznivymi studie -
Hory u 1,856 inzenyrsko-geologickymi zpracovana
MiroSova poméry; nutné zpracovani a
inZenyrsko-geologického registrovan
posudku a
e v Uzemnim resp. stavebnim
fizeni bude prokazano, ze
nebudou pfekroCeny max.
pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitinich
i venkovnich prostorech
30 BI e Uzemi s nepfiznivymi ano -
Hory u 8252 inZenyrsko-geologickymi
MiroSova pomeéry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
e respektovat ochranné
pasmo lesa, do vzdalenosti
50 m od okraje nebudou
umistény stavby
e zajistit plochu pro vytvoreni
vefejného prostranstvi
31 VP e v zapadni ¢asti plochy je ano -
MiroSov 3,022 Uuzemi s nepfiznivymi
inzenyrsko-geologickymi
pomeéry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
o zajistit dopravni pfistupnost
32 VP ¢ respektovat ochranné - -
Ctrnactka 0,268 pasmo silnice
33 VIS, respektovat-ochranné-pasmo - -
34 ov e rozsifeni hrbitova, - -
Janov 0,505 respektovat pamatkové

chranény soubor a navrh
pamatkoveé zony

12




Funkéni

Oznaceni vyuziti . o Po’iadavgk Peiadgvek
loch L Podminky vyuziti uzemni reglacnih
P y ’H } studie o-planu
35a, 35b Bl respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 1040 respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
36a Bl respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov
36b BI Uzemi s nepfiznivymi ano -
MiroSov 3.627 inZenyrsko-geologickymi
poméry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
zajistit plochu pro vytvoreni
vefejného prostranstvi
37 ov &ast plochy je uzemi ano -
Miro$ov 1,379 S nepfiznivymi inzenyrsko
-geologickymi poméry;
nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
38 Bl respektovat ochranné ano vcetné -
MiroSov 7446 pasmo elektrického vedeni plochy 14d
a trafostanice
plochu 38 Fesit spole¢né
s plochou 14d
zajistit plochu pro vytvoreni
vefejného prostranstvi
39 BI respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 0490
40 BI respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 0,696
41 ov rozSifeni matefské Skoly; - -
MiroSov 0.264 respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
a trafostanice
42 BI v Uzemnim resp. stavebnim - -
Miro3ov 0,494 fizeni bude prokazano, ze
nebudou pfekro¢eny max.
pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech
Uzemi s nepfiznivymi
inZenyrsko-geologickymi
pomeéry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
43 BI zachovat nezastavitelné - -
MiroSov 0.488 Uzemi min. 6 m od bfehu

Prikosického potoka

13




Funkéni

Oznaceni vyusiti Pozadavek | Pozadavek
loch - Podminky vyuziti uzemni regulaénih
P y ¥ studie o-planu
(ha)
44 BI ¢ respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 0,505
45 BI ¢ respektovat ochranné - -
MiroSov 1,407 pasmo Zeleznice
e respektovat Uzemi pro
modernizaci Zeleznicni trati
e v Uzemnim resp. stavebnim
fizeni bude prokazano, ze
nebudou pfekro¢eny max.
pFipustné hladiny hluku
v chranénych vnitinich
i venkovnich prostorech
46 BI ¢ respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 0400
47 BI ¢ respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 6120
48 Bl «respektovat okolni-zastavbuy - -
MiroSov 0;074
49 BI ¢ respektovat ochranné - -
MiroSov 0470 pasmo vlecky
e potencionalni ohrozeni
hlukem
50 BI e Uzemi s nepfiznivymi - -
Mirogov 0,269 inZenyrsko-geologickymi
poméry (zéna podél dulniho
dila); nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku
51 BI e Uzemi s nepfiznivymi ano -
MiroSov 3911 inzenyrsko-geologickymi
poméry (zéna podél
vychozu sloji)
e respektovat ochranné
pasmo silnice IlI/11725A
e zajistit plochu pro vytvoreni
vefejného prostranstvi
52 BI ¢ respektovat ochranné ano -
Miro$ov 1,261 pasmo silnice IlI/11725A
53 BI ¢ respektovat ochranna ano véetné -
MiroSov 0486 pasma silnice I11/11725 a plochy 9
/11725A ab4

e Uzemni studii zpracovat
spole¢né pro plochu 9 a 54

e respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
a trafostanice

14




Funkéni

Oznaceni vyusiti Pozadavek | Pozadavek
loch - Podminky vyuziti uzemni regulaénih
P y vymeora studie o-planu
(ha)
54 BI ¢ respektovat ochranna ano véetné -
MiroSov 1,493 pasma silnice 111/11725 a plochy 9
/11725A a 53
e respektovat ochranné
pasmo lesa 50 m. Nebudou
zde zadné stavby ani
oploceni
e Uzemni studii zpracovat
spole¢né pro plochu 9 a 54
e respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
a trafostanice
55 BI e pozadat o moznost sniZzeni - -
MiroSov 0,858 vzdalenosti staveb od okraje
lesa
56 BI ¢ respektovat okolni zastavbu - -
MiroSov 0352
57 B! . - N _ _
s , HZOMPS AGPHZRIVYAN
Mirosov 0354 HRZORYFS ;;’gsslsgllslayn
POREry (ZE'.,E',EEE’E,
vyl EZH,S,Ej.')V 'E,E'E
zplelnsa_= a ,'I"'ZE'W Sl ©
| telng
. {min_6 biel
PFikosickél I
88 =1 o proluka - -
MiroSov 010
59 VP e v severovychodni ¢asti ano -
MiroSov 3.850 respektovat duini dilo
Gustav
e respektovat ochranné
pasmo viecky
e respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
e zajistit plochu pro vytvoreni
vefejného prostranstvi
60 BV ¢ respektovat charakter - -
Horni Myt 0,626 rozvolnéné zastavby
61a, 61b BV ¢ respektovat charakter - -
Horni Myt 4,005 rozvolnéné zastavby
62 ,
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Oznaceni
plochy

Funkéni
vyuziti
-

Podminky vyuziti

Pozadavek
uzemni
studie

Pozadavek
la&nil

63
Ctrnactka

(ha)
ov
1,875

aho

65
MiroSov

VP

e respektovat ochranné
pasmo zeleznice

e Uzemi s nepfiznivymi
inZenyrsko-geologickymi
poméry (zéna podél zlomu),
nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku

e respektovat ochranné
pasmo elektrického vedeni
a trafostanice

ano

66
MiroSov

e do vzdalenosti 30 m od
okraje lesa nebudou stavby

ano

67
MiroSov

e Uzemi s nepfiznivymi
inzenyrsko-geologickymi
poméry, nutné zpracovani
inZenyrsko-geologického
posudku

e respektovat ochranné
pasmo silnice lll. tfidy

68
MiroSov

o blizkost Cerpaci stanice
pohonnych hmot

69
MiroSov

e respektovat ochranné
pasmo zeleznice

e v Uzemnim resp. stavebnim
fizeni bude prokazano, ze
nebudou pfekro¢eny max.
pFipustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech

P1

BO

o respektovat blizkost kulturni
pamatky - zamku

ano
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Oznaceni
plochy

Funkéni
vyuziti
-
(ha)

Podminky vyuziti

Pozadavek
uzemni
studie

Pozadavek
la&nil

Z1

RZ

respektovat registrovany
vyznamny Krajinny prvek
Holubi kout

respektovat prvky USES
respektovat vyznamné
krajinné prvky ,ze zakona“
rybnik, vodni tok a jeho niva
respektovat ochranné
pasmo lesa

do vzdalenosti min 25 m od
okraje lesa nesmi byt
umistovany zadné stavby

z2

BV

respektovat ochranné
pasmo silnice IlI. tf.

respektovat ochranné
pasmo lesa

do vzdalenosti min 25 m od
okraje lesa nesmi byt
umistovany Zzadné stavby
Cast pozemku

S nepfiznivymi inzenyrsko —
geologickymi poméry; nutné
zpracovani inzenyrsko —
geologického posudku

Z3

BV

respektovat ochranné
pasmo lesa

do vzdalenosti min 25 m od
okraje lesa nesmi byt
umistovany Zzadné stavby
respektovat charakter
staveb sidla Dolni Myt

Z4

BV

respektovat vodovodni fad a
jeho ochranna pasma

Z6

BV

doplnéni zastavéné plochy

17




Oznaceni
plochy

Funkéni
vyuziti
-
(ha)

Podminky vyuziti

Pozadavek
uzemni
studie

Pozadavek
lagnil
o-planu

Z7

oot " o roalizovs

Z8

BI

respektovat ochranné
pasmo zelezni¢ni trati

respektovat ochranné
pasmo elektrickych
zafizeni

v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude
prokazano, Zze nebudou
pfekro¢eny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb

i v chranénych venkovnich
prostorech

pozemek s nepfiznivymi
inzenyrsko — geologickymi
poméry: nutné zpracovani
inzenyrsko — geologického
posudku

Z9

ov

respektovat zaplavové
uzemi PFikosického potoka
respektovat interakéni
prvek IP8 Prikosicky potok

210

oV

Z11

DS

parkovisté pfed obchodnim
domem

nozadavek
oZaaaVvVeK

P V-

Z13a

Bl

respektovat CHOPAYV Brdy

respektovat interakéni
prvek IP8 PFikosicky potok

pozemek s nepfiznivymi
inZenyrsko — geologickymi
poméry: nutné zpracovani
inZenyrsko — geologického
posudku

Z13b

SZ

zahrada

18




Oznaceni
plochy

Funkéni
vyuziti
-
(ha)

Podminky vyuziti

Pozadavek
uzemni
studie

Pozadavek
la&nil

Z14

BI

respektovat navrh na
rozsifeni silnice 111/11724 a
zfizeni péSiho chodniku
respektovat ochranné
pasmo silnice ll. tfidy

respektovat navrh
interak&niho prvku IP6
pozemek s nepfiznivymi
inzenyrsko — geologickymi
poméry: nutné zpracovani
inzenyrsko — geologického
posudku

oot " ad : : it ool ZPE

Z16a,
Z16b

BI

respektovat koridor
prelozky silnic 11/117

respektovat ochranné
pasmo silnice Il. tfidy
respektovat ochranné
pasmo elektrickych
zarizeni

v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude
prokazano, ze nebudou
prekro€eny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb

i v.chranénych venkovnich
prostorech

Z16¢

SZ

zahrada

728

Bl

respektovat vodovodni fad
po obvodu plochy

respektovat kanalizacni
stoku

respektovat kabel
sdélovaci sité

respektovat radioreleovou
trasu

respektovat plynovod STL

respektovat dotéené
pasmo lesa

respektovat Uzemi
s ddInimi dily

Bl

217

Bl

respektovat ochranné
pasmo elektrickych
zarfizeni

Z20

BV

respektovat vodovodni fad
vcetné ochranného pasma
v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude

19




Oznaceni
plochy

Funkéni
vyuziti
L
(ha)

Podminky vyuziti

Pozadavek
uzemni
studie

lagnil

prokazano, ze nebudou
prekro¢eny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb i

v chranénych venkovnich
prostorech

722

BV

respektovat ochranné
pasmo silnice lll. tfidy

respektovat navrhované
Upravy silnice lll. tfidy
navrzena pamatkova zéna
Chylice

v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude
prokazano, ze nebudou
prekro¢eny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb i

v chranénych venkovnich
prostorech

Z23

BI

respektovat blizkost
skupiny pamatnych stroma
LLipy u KFiZku“ v€etné
ochranného pasma
pozemky s nepfiznivymi
inZenyrsko-geologickymi
poméry; nutné zpracovani
inzenyrsko-geologického
posudku

Z24

Z0

zména z funkce ob&anské
vybavenosti na zelen

P2

Bl

respektovat ochranné
pasmo zelezniéni trati

227

DS

mistni komunikace
zpfistupriujici zastavéné
Uzemi a zastavitelnou
plochu

Z29

BI

v Uzemnim, resp.
stavebnim fizeni bude
prokazano, ze nebudou
prekroéeny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych
vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb i

v chranénych venkovnich
prostorech

respektovat CHOPAV

respektovat ochranné
pasmo silnice Ill. tfidy a
Zeleznicni traté
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Funkéni . Posadavel
Oznaceni vuyuiitiI . Sigt Po’zadavgk .
loch L Podminky vyuziti uzemni reglacnih
P y ' ’{'I" E}' 2 studie o-planu
e respektovat ochranné
pasmo pamatnych strom
Z30 BI e respektovat elektricka -
zafizeni v€etné ochrannych
pasem
P3 BI e respektovat krajinarskou -
kompozici zelené bfehl
Farského rybnika

Navrh systému sidelni zelené

Vysoka zelefi se uplatiuje ve vSech sidlech. Plochy sadli a soukromych zahrad

prostupuji zastavénymi plochami a vynikaji v panoramatech sidel.

TézZistém kazdého sidla je plocha vefejného prostranstvi se sadovnicky upravenou

zeleni. Spole€ensky vyznam spravniho centra — mésta MiroSov podtrhuje zamek s parkem.

d)

Koncepce verejné infrastruktury, vCetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridord pro vefejnou infrastrukturu, vcéetné stanoveni
podminek pro jejich vyuZziti

Dopravni infrastruktura

Silniéni doprava

1.

V souladu s vydanymi Zasadami Gzemniho rozvoje Plzeriského kraje (ZUR PK) je
v navrhu zpfesnén koridor pfestavby silnice 111/11724 MiroSov — Rokycany — Ejpovice,
v Useku MiroSov — Rokycany v ZUR PK sledovan jako silnice 11/232 s napojenim na
silnici 11/117. Soucasti celkové prestavby tohoto Useku je i dispozi¢ni uprava kfizovatky
se silnici 11I/11729 a s navrhovanou mistni komunikaci jizné od hrbitova (vefejné
prospésna stavba). Dil¢i usek pruchodu silnice I1l/11724 MiroSovem je respektovan ve
stavajici trase a ponechan jako silnice Ill. tfidy. Silnice I11/11724 (v navrhu silnice 11/232)
je v navaznosti na silnici 11/117 ve sméru na Spalené Pofici soucasti regionalniho okruhu
Plzeriské aglomerace.

Stavajici silnice 11/117 je v centralni ¢asti MiroSova navrzena v novém koridoru severniho
obchvatu s kfiZzovatkou se silnici 111/11724 (11/232) - vefejné& prospésna stavba. Silnice je
v navaznosti na silnici 111/11724 (11/232) Rokycany — MiroSov v useku MiroSov — Spalené
Pofici soucasti regionalniho okruhu Plzenské aglomerace.

Stavajici ucCelova komunikace vedena od silnic [I/11724 (11/232) a 1I/11729 do
severovychodni &asti MiroSova je navrzena k pfestavbé a prefazeni do sité mistnich
komunikaci s navaznosti na stavajici mistni komunikaci (ulice K lesni spravé) a dale
pokracujici pfejezdem Zelezni¢ni traté s napojenim na silnici 11/117 (vefejné prospésna
stavba).
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4. Silnice I1I/1783 pfi prlichodu obytnym Uzemim MiroSova je navrzena k diléim Upravam
pro usmérnéni a zpomaleni prujezdné dopravy s cilem zkvalitnéni zivotniho prostfedi,
obytné a spole€enské funkce ulice a zajisténi vyssi bezpecnosti pro nemotorovy provoz.

5. Stavajici sit mistnich komunikaci je z hlediska provozniho rezimu a budouciho
doporu¢eného dispozi¢niho usporadani funkéné diferencovana - mistni komunikace
obsluzné funkcni skupiny C (patefni sit), mistni komunikace zklidnéné funkéni
podskupiny D1 a funkéni podskupiny D2 (s vylou€enim motorového provozu).

6. Ve vybranych Usecich, v koordinaci s pozadavky zpfistupnéni a obsluhy rozvojovych
ploch, je stavajici komunikacni sit' navrzena k upravé a doplnéni (mistni komunikace
obsluzné funkéni skupiny C, zklidnéné - funk&ni podskupiny D1 a D2 a ucelové
komunikace) tak, aby tvofila vyvazenou a identickou soucCast vefejného prostoru
s maximalni mirou prostorové prostupnosti a provazanosti zastavéného uzemi obce:

= DS2 - MiroSov mistni komunikace, rozSireni

= DS3 - Miro3ov, pfestavba ucelové komunikace a pfevedeni do sité mistnich
komunikaci

= DS6 - MiroSov, Svaty Jakub - pfestavba ucelové komunikace a pfevedeni do
sité mistnich komunikaci

=  DS7 MiroSov mistni komunikace
= DS8 - MiroSov, jihozapad — mistni komunikace
= DS9 - MiroSov, zapad — mistni komunikace

7. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi a pfi vyuzivani uzemi budou respektovany tyto
podminky vyuziti ploch koridor(:
= v ramci vymezeného koridoru je nepfipustné umistovani staveb nebo zména
zpusobu vyuziti uzemi, které by znemoznily nebo ztizily realizaci zaméru, pro
ktery je koridor urcen;
= Kkoridor nebo jeho ¢ast zanika dokon&enim stavby nebo jeji ¢asti, pro niz je
pFislusny koridor vymezen.

. 8. Navrh komunikaéniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych navrhovanych rozvojovych
ploch udava nasledujici tabulka:

Rozvojova
lokalita . e e s I . L
- Sier Navrh feSeni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti .
" lokality
oznaceni
plochy
1 Plocha bydleni Zpf¥istupnéni od silnice 11/117 po stavajici komunikaci sméfujici

k chatové kolonii. Stavajici komunikace je navrzena k pfestavbé a
prefazeni do sité mistnich komunikaci obsluznych

2 Plocha bydlent
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Rozvojova

lokalita . Lo x . I . L
L. Sigr Navrh feseni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti -
_— lokality
oznaceni
plochy
3 Plocha bydleni Zpfistupnéni ze dvou smérd; pfimo ze silnice 11/117, vychodni ¢ast
ze stavajici mistni komunikace napojujici se na 11/117
Podminka: zajisténi komunikacniho pristupu k parcele v zadnim
poradi
4 B bydlent ZoHstupndni ok rice M1 724 (v-ndvrhu H232
5 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajici mistni komunikaci a
navazujici koncové komunikaci navrhované jako zklidnéna.
Doporuceno zfizeni koncového obratisté
6
7
8
9 Plocha bydleni Zpfistupnéni ze dvou stran, pfimo ze silnic 111/11725A a 111/11725
10 Plocha bydleni Zpfistupnéni pfimo od stavajici silnice 11/117, ktera bude po realizaci
prelozky pfevedena do sité silnic lll. tfidy, pfipadné mistnich
komunikaci
Podminka: zajisténi pristupu vnitinimi komunikacemi ke véem
parcelam
11 B . - .
. .
12a Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajicich mistnich komunikacich
12b Plocha bydleni Zpfistupnéni od vychodu od silnice 11/117 po navazujici stavajici
mistni komunikaci navrhované k aste¢né prestavbé a propojeni
s mistni komunikaci severné od dané plochy. Z jihu od 11/117 po
stavajicich komunikacich
Podminka: zajisténi pristupu vnitirnimi komunikacemi ke véem
parcelam
12¢ Plocha bydleni Zpfistupnéni ze tfech sméru; od zapadu pfimo ze silnice 11/117
novou mistni komunikaci, ktera bude soucasti vnitfniho
komunikacniho systému plochy, ze severu ze stavajici mistni
komunikace a od jihu z mistni komunikace, navrhované k pfestavbé
Podminka: zajisténi pristupu vnitfrnimi komunikacemi ke véem
parcelam
12d Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajici mistni komunikaci
12e Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajici mistni komunikaci,
doplrikové od jihu od silnice 111/11725 po stavajicich mistnich
komunikacich
13 Plocha bydleni Zpfistupnéni ze silnice I11/11725A novou mistni komunikaci, ktera

bude souéasti vnitfniho komunikaéniho systému
Podminka: zajisténi pristupu vnitrnimi komunikacemi ke véem
parcelam
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Rozvojova
lokalita
oznaceni
plochy

Funkéni vyuziti

Navrh feseni - komunikacéni napojeni navrhované rozvojové
lokality

14a

Plocha bydleni

Zpfistupnéni spole¢né s plochou 1 od silnice 11/117 po stavajici
mistni komunikaci navrhované k pfestavbé a prefazeni do sité
mistnich komunikaci obsluznych, z vychodu s vyuzitim stavajici
komunikace vedené ke hrazi Dvorského rybnika

Podminka: zajisténi pfistupu vnitfnimi komunikacemi ke véem
parcelam

14b

Plocha bydleni

Zpfistupnéni spole¢né s plochou 1 a 14a od silnice 11/117 po
stavajici mistni komunikaci navrhované k pfestavbé a prefazeni
do sité mistnich komunikaci obsluznych — komunikace ukoncena
s jizni hranici zastavitelné plochy;ze-zapadu—s-vwyuzitim-stavajict
| i lond 421 D Kl i

Podminka: zajisténi pristupu vnitinimi komunikacemi ke véem
parcelam

14c

Plocha bydleni

Zpfistupnéni po stavajici mistni komunikaci

14d

Plocha bydleni

Zpfistupnéni od stavajici silnice 11/117 po navazujici mistni
komunikaci, navrzené k prestavbé a doplnéné novou propojovaci
komunikaci vedenou po severnim okraji plochy s navaznosti na
stavajici uli¢ni systém.

Podminka: zajisténi komunikacniho pfistupu k parcele v zadnim
poradi

15

Sport

Zpfistupnéni ze dvou smérd; od centra MiroSova a stavajici silnice
[1/117 po mistni komunikaci vedené v proluce zastavby, od severu
z navrhované pfelozky silnice 11/117 novou mistni komunikaci,
napojenou na pfelozku silnice 11/117 stykovou kfiZzovatkou (vefejné
prospésna stavba)

16

Plocha bydleni

Zpfistupnéni od silnice 11/117 novou mistni komunikaci navazujici
na silnici 11/117 vstficné proti stavajici protilehlé pFistupové
komunikaci (prise¢na kfizovatka na silnici 11/117)

17

Plocha vyroby
a skladovani

Zpfistupnéni od silnice 11/117 po navazujici stavajici ucelové
komunikaci

18a

Plocha bydleni

Zpfistupnéni ve sméru od silnic 111/11729 a 111/11714 po stavajici
komunikaci navrhované k prestavbé a pfefazeni do sité mistnich
komunikaci obsluZznych (vefejné prospésna stavba) s navaznosti
na stavajici komunikaéni sit

18b

Plocha bydleni

Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajicich mistnich

smiSena

komunikacich

20a

Plocha bydleni

Zpfistupnéni od silnice 111/11724 (v navrhu 11/232) novou mistni
komunikaci, oddélujici stavajici zastavbu arealu ,Barvy laky* a
navrhovanou plochu (soubé&h s koridorem stavajiciho elektrického
vedeni)

20b

Plocha bydleni

Zpfistupnéni od centra MiroSova a stavajici silnice 11/117 po mistni
komunikaci vedené v proluce zastavby a dale nové upravenou
pristupovou komunikaci, vedenou po severnim okraji stavajici
zastavby

Zoii R Inice H/A1724 (v navhu 11232
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Rozvojova

lokalita . Lo x . I . L
L. Sigr Navrh feseni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti -
_— lokality
oznaceni
plochy
22 Plocha bydleni Zpfistupnéni pfimo ze stavajicich mistnich komunikaci vedenych po
severnim a zapadnim okraji, od jihu pfimo z mistni komunikace
navrhované k prestavbé
23 Plocha bydleni Zpfistupnéni pfimo ze stavajicich mistnich komunikaci vedenych
po severnim a jiznim okraji
Podminka: zajisténi komunikacniho pristupu k parcele v zadnim
poradi
24 Plocha bydleni Zpfistupnéni ve sméru od silnic 111/11729 a ll1/11714 (v navrhu
[1/232) po stavajici komunikaci navrhované k prestavbé a pfefazeni
do sité mistnich komunikaci (vefejné prospésna stavba)
s navaznosti na stavajici komunikacni sit; moznost zpfistupnéni
zapadni €asti ze stavajici koncové mistni komunikace
Podminka: zajisténi komunikacniho pristupu k parcele v zadnim
poradi
25 P bydlent - .
26 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 ve dvou smeérech po stavajicich
mistnich komunikacich
27 D bvdleni ” . o
28 Plocha bydleni Zpfistupnéni od zapadu pfimo ze silnice 11/117, od severu po
stavajici mistni komunikaci
29a, 29b | Plocha bydleni Zptistupnéni ze dvou smérl; od zapadu pfimo ze silnice 11/117
novou mistni komunikaci, ktera bude souc&asti vnitfniho
komunikaéniho systému plochy, od jihu ze stavajici mistni
komunikace
Podminka: zajisténi pristupu vnitirnimi komunikacemi ke véem
parcelam
30 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajicich mistnich komunikacich
ve tfech vstupnich bodech s navazujicimi novymi mistnimi
komunikacemi, které budou soucasti vnitfniho komunikacniho
systému plochy
Podminka: zajisténi pristupu vnitinimi komunikacemi ke véem
parcelam
31 Plocha vyroby Zpfistupnéni od silnice [11/11724 (v navrhu 11/232) po stavajici
a skladovani ucelové komunikaci navrzené k prestavbé
Podminka: uvolnéni dnes uzaviené ucelové komunikace pro verejny
provoz a automobilovou dopravu
32 Plocha vyroby Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/11724 (v navrhu 11/232)
a skladovani
a3 p - P P .
I EEI al ¥yroBy ZpHstdpnéni primo-ze-silpice H/AH24-{v- navrhuH232)
34 Obc¢anské Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/11724 (v navrhu 11/232)
vybaveni
35a, 35b | Plocha bydleni Zpfistupnéni od stavajici silnice 11/117 z vychodu po navazujici
mistni komunikaci, navrzené k pfestavbé, od zapadu s vyuzitim
stavajici ucelové komunikace.
36a Plocha bydleni Zpfistupnéni od mistni komunikace po navazujici mistni komunikaci
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Rozvojova

lokalita . Lo x . I . L
L. Sigr Navrh feseni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti -
_— lokality
oznaceni
plochy
36b Plocha bydleni Zpfistupnéni od stavajici silnice 11/117 po nové navrhované mistni
komunikaci DS9 navazujici-mistni-komunikaci—navwzené
Podminka: zajisténi pfistupu vnitfnimi komunikacemi ke véem
parcelam
37 Obc&anské Zpfistupnéni od stavajici silnice 111/1783 po navazujici mistni
vybaveni komunikaci, a dale novymi mistnimi komunikacemi navrzenymi
v ramci plochy ob&anského vybaveni. Doporu€uje se propojeni
vnitfniho komunikaéniho systému s dopravni infrastrukturou
navrhovanych ploch pro bydleni 36 a 38
38 Plocha bydleni Zpfistupnéni od zapadu od stavajici silnice 11/117 po navazujici
mistni komunikaci, navrzené k pfestavbé a doplnéné novou
propojovaci komunikaci vedenou jizni ¢asti plochy s navaznosti na
stavajici uliéni systém. Od vychodu po stavajicich mistnich
komunikacich ve sméru od silnice 111/11724
Podminka: zajisténi pristupu vnitinimi komunikacemi ke véem
parcelam
39 Plocha bydleni t
40 Plocha bydleni Zptistupnéni od stavajici silnice 111/1783 po navazujici mistni
komunikaci. Navrhované k pfestavbé
41 Obcganské Zpfistupnéni je feSeno od silnice 111/11724 a navazujicich mistnich
vybaveni komunikaci s vyuZitim vnitfnich komunikaci arealu stavajici Skolky
42 Plocha bydleni Zpfistupnéni od stavajici silnice 111/1783 po navazujici mistni
komunikaci navrhované k ¢astecné prestavbé
43 Plocha bydleni Zpfistupnéni od stavajici silnice 111/1783 po navazujici mistni
komunikaci navrhované k ¢aste¢né prestavbé.
44 Plocha bydleni Zpfistupnéni od stavajici silnice 111/1783 po navazujici mistni
komunikaci navrhované k ¢astecné prestavbé
45 Plocha bydleni Zpfistupnéni pfimo od silnice 111/1783 novou mistni komunikaci,
ktera bude soucasti vnitfniho komunikacniho systému plochy
Podminka: zajisténi pristupu vnitirnimi komunikacemi ke véem
parcelam
46 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice I11/11725 po stavajici mistni komunikaci
47 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajici mistni komunikaci
48 Plocha-bydleni
49 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajicich mistnich
komunikacich
50 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajicich mistnich
komunikacich
51 Plocha bydleni Zpfistupnéni od vychodu od silnice 111/11725 s vyuzitim stavajici

mistni komunikace, od zdpadu s navaznosti na stavajici mistni
komunikaci

Podminka: zajisténi pfistupu vnitfnimi komunikacemi ke véem
parcelam
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Rozvojova

lokalita . Lo x . I . L
L. Sigr Navrh feseni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti -
_— lokality
oznaceni
plochy

52 Plocha bydleni Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/11725

53 Plocha bydleni Zpfistupnéni ze dvou stran pfimo ze silnic 111/11725A a 111/11725

54 Plocha bydleni Zpfistupnéni ze dvou stran pfimo ze silnic 111/11725A a 111/11725

55 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajici mistni komunikaci

56 Plocha bydleni Zpfistupnéni po stavajicich mistnich komunikacich; koncovou
pfistupovou komunikaci je doporuéeno fesit s koncovym obratistém

57 B bvdleni . " - T Y

58 Plocha-bydlent

59 Plocha vyroby Zpftistupnéni prioritné kolejovou dopravou (stavajici viecka), silniéni

a skladovani dopravou od silnice 111/1783 po stavajici komunikaci vedené
k vyrobnimu arealu — problematicky nardst nakladni automobilové
dopravy na silnici 111/1783 pfi prijezdu MiroSovem nutné Fesit
regulaci automobilové nakladni dopravy

60 Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice 111/1783 po stavajici mistni komunikaci

61a, 61b | Plocha bydleni Zpfistupnéni od silnice [11/1783 po stavajici mistni komunikaci

62

63

64

65 Plocha vyroby Zpfistupnéni od navrhované prelozky 11/117 z nové prisecné

a skladovani kfizovatky a navazujici u€elové komunikace, zpfistupnujici spole¢né
plochy 65 a 64
66 Obc¢anské Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/11725A
vybaveni

Z1 Rz Zpfistupnéni ze soucasné ucelové komunikace

Z2 BV Zpfistupnéni ze sou€asné silnice I1I/11725A

Z3 BV Zpfistupnéni ze sou€asné ucelové komunikace

Z4 BV Zpfistupnéni ze sou€asné ucelové komunikace

25 Bl ZoHstupRShi - s GSelovel "

Z6 BV Zpfistupnéni ze dvou stran; od severu ze silnice 111/11725a, od
vychodu ze stavajici komunikace, navazujici na silnici 111/11725a.

27 Ploc! St | .,

Z8 Bl Zpfistupnéni od silnice 111/11725 po stavajicich mistnich
komunikacich a dale navazujici kratkou koncovou mistni
komunikaci.

Z9 ov Zpfistupnéni od silnice 111/1783 stavajici mistni komunikaci k arealu

(Cast plochy)

sokolovny a dale cestni siti uvnitf arealu (plocha je soucasti arealu).
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Rozvojova

lokalita . Lo x . I . L
L. Sigr Navrh feseni - komunikaéni napojeni navrhované rozvojové
- Funkéni vyuziti -
_— lokality
oznaceni
plochy
Z10 ov Zpfistupnéni ze silnice 111/1783
Z11 DS Zpfistupnéni ze silnice 111/1783
(parkovisté pred
obchodem)

Z12 plocha-vypusténa

Z13a Bl Zpfistupnéni od silnice 11/117 po stavajicich mistnich komunikacich,
tj. ul. Politickych vézil a ul. U Cihelny, v koncovém useku ul. U
Cihelny s navrhem na roz8ifeni — koridor DS2 (Sitka 8 m)

213 sz ZoHstupRShi 5nS s plochou 213 silnice /117

Z14 Bl Zpfistupnéni ze silnice 111/11724

215 Ploct " sl st ook ZPE

Z16a, Bl Zpristupnéni ze silnice 11/117

Z16b

Z16¢ SZ Zpfistupnéni ze silnice 11/117

728 BI Zpfistupnéni od jihu od silnice I1/117 po navazujici stavajici koncové
mistni komunikaci navrhované k ¢asteCné prestavbé a prodlouzeni
k plose Z28 (DS7)

217 Bl Zptistupnéni od severu po stavajici mistni komunikaci a navazujici
ucelové komunikaci navrzené k prestavbé a prevedeni do sité
mistnich komunikaci — DS3

Z20 BV Zpfistupnéni pfimo ze silnice 111/1783

722 BV Zptistupnéni od silnice 111/1783 po stavajici u€elové komunikaci,
navrzené k prestavbé a prevedeni do sité mistnich komunikaci —
DS6

223 Bl Zpfistupnéni od silnice I11/1783 s vyuzitim stavajici komunikace
k vyrobnimu arealu a dale spole¢né s plochou €. 8 po stavajici
mistni komunikaci navrzené k ¢aste¢né prestavbé

724 Z0 Zpftistupnéni od silnice 111/11724 po stavajici mistni komunikaci

P2 Bl Zpfistupnéni ze stavajici mistni komunikace

227 DS Navrhovana mistni komunikace jako soucast zastavitelné plochy
zpfistupriuje zastavitelnou plochu €. 36

729 Bl Zptistupnéni od zapadu ze silnice 111/10783, od severu po stavajici
koncové mistni komunikaci

Z30 Bl Zpfistupnéni od severu ze silnice 11/117, od vychodu spole¢né
s plochou 35a a 35b po stavajici mistni komunikaci

P3 Bl Zpfistupnéni spolecné s plochou €. 39 od severu po stavajici mistni

komunikaci
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Zelezniéni doprava

8. Stavajici regionalni zelezni¢ni trat’ ¢. 175 Rokycany — MiroSov — Nezvéstice je v souladu
s vydanymi Zasadami uzemniho rozvoje Plzeriského kraje vyhledové sledovana
k Gpravam s propojenim na Stahlavy jako soudast systému pFiméstské kolejové
dopravy. V feSeném uUzemi je respektovana uzemni ochrana pro smérové Upravy traté
v useku MiroSov — (Nezvéstice).

Doprava v klidu

9. Pro efektivni zapojeni zelezni¢ni traté do integrovaného prepravniho systému regionu je
doporu¢eno doplnit Zelezni¢ni stanici a zastavku potfebnou vybavenosti véetné
zabezpecCenych stojanl pro kola a parkovisti pro motocykly a osobni automobily -
systém Park + Ride.

10. Naroky na parkovani a stani v centralnim prostoru MiroSova je doporuceno fesit
dispozi¢nimi, stavebné technickymi a architektonickymi Upravami s dlirazem na detalil
jako soucast celkové rehabilitace a architektonickych uprav verejnych prostor(.

11. Naroky dopravy v klidu u navrhovanych rozvojovych ploch budou zabezpecleny
na vlastnich pozemcich nebo jako soucast stavby.

11a. Naroky na parkovani osobnich vozidel v blizkosti obchodu a posty v MiroSové jsou
zajistény vymezenim plochy pro umisténi parkovisté Z11.

11b. Pro rozvoj rekreace a turistiky v prostoru CHKO Brdy je na hranici obce pfi ucelové
komunikaci ve sméru na Stodllky (kfizovatka s u€elovou komunikaci na
Dobfiv) navrzeno maloplo$né parkovisté pro osobni vozidla s odpocivkou.

Pé&3i doprava
12. Pro zajisténi péSi prostorové prostupnosti sidla budou vyuZivany stavajici a navrhované

mistni komunikace, podle intenzity provozu doplnéna minimalné jednostrannym
chodnikem

13. Pro pési zpfFistupnéni hibitova je navrZzeno prodlouzZeni stavajiciho kratkého Useku Casti
chodniku vedeného podél silnice 111/11724 (v navrhu 11/232) v useku MiroSov — MiroSov,
hibitov

14. Stavajici komunikace (stezky) pro péSi a cyklisty jsou respektovany a doporuceny
k postupné upravé a kultivaci jako soucast vefejného prostoru s doplnénim drobnou
vybavenosti a vhodnym mobiliafem.

Cyklisticka doprava

15. Pro rozvoj kazdodenni i rekreacni cyklistické dopravy je doporu€eno stavajici cyklotrasy
vedené po silnicich Il. a lll. tfidy bez oddéleni od automobilové dopravy postupné
pfevést na vybrané mistni komunikace s cilem maximalni segregace nemotorové
dopravy od silni¢niho provozu.
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15a. Pro rozvoj kazdodenni a rekreacni pé&Si a cyklistické dopravy sméfujici do prostoru
CHKO Brdy je doporuéeno vyuZivat stavajici lesni cesty s ndvaznostmi na jiz znacené
pési a cyklisticke trasy a okruhy SirSiho uzemi.

15b. Pro rozvoj a zatraktivnéni péSi a cyklistické dopravy v CHKO Brdy je podél Skofického
potoka v lokalité Pod Zabor&im navrzeno umisténi odpocivadla s altanem (bez pevného
spojeni se zemi).

Verejna autobusova doprava

16. Stavajici prostorové rozlozeni autobusovych linek a zastavek je v FeSeném uzemi
i vyhledové respektovano.

2. Vodni hospodarstvi

Koncepce zasobovani pitnou vodou

Navrh zasobovani pithou vodou vyuzZiva pfedevdim vybudovany vodovod pro
vefejnou potiebu, zaclenény do SV Janov — Hradek — MiroSov - Rokycany. Tento vodovodni
systém je schopen pokryt potfebu vody vyplyvajici z navrhovaného rozvoje.

Potieba vody MiroSov — navrh

Potieba vody
Spotiebisté Primérna denni Maximalni denni
m3/d /s m3/d 15
MiroSov 2 500 obyv. v€. obCanské 513 5,94 666,9 7,72
vybavenosti (bez Domova Harmonie)

VétSina navrhovanych zastavitelnych ploch (cca 60 %) je v pfimém kontaktu
s vybudovanymi uliénimi fady vefejného vodovodu. Doplnéni vodovodni sité prodlouzenim
stavajicich nebo vybudovanim novych uli¢nich fadl vyzaduje cca 30 % navrhovanych
zastavitelnych ploch.

Problematické jsou plochy, jejichz zasobovani pitnou vodou z vefejného vodovodu
neni prakticky mozné, avsSak je podminéné proveditelné z nevefejnych mistnich vodovodu
(vodovod Domova Harmonie, vodovod a.s. PFikosicka zemédélska), pfipadné z domovnich
studni. Z toho vyplyva, Zze kromé& vodovodu pro veiejnou potfebu si v zasobovani mésta
pitnou vodou uchovaji i nadale ur€ity vyznam dva stavajici nezavislé neverejné vodovody,

z nichz nesporné vyznamné;jsi ulohu plni vodovod Domova Harmonie.

Potieba vody Domov Harmonie — navrh

Potieba vody
Spotiebisté Primérna denni Maximalni denni
m3/d I's m3/d 13
Domov Harmonie po rozSifeni 200,0 2,31 260,0 3,01
mistni ¢ast Myt 6,5 0,08 8,4 0,10
navrhované zastavitelné plochy 7,8 0,09 10,1 0,12
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Vodovod Harmonie - celkem 214,3 2,48 278,5 3,23

Koncepce odkanalizovani a CiSténi odpadnich vod

Navrh odvadéni a Cisténi odpadnich vod je zalozen na vyuziti a rozSifeni vybudované
sité jednotné kanalizace zakoncené centralni biologickou Cistirnou odpadnich vod, ktera je
spole¢na pro Mirodov a obec Dobfiv. Cilem je zabezpeéeni maximalniho mozného pfipojeni
navrhovanych zastavitelnych ploch na kanalizaci a COV pro vefejnou potfebu. Sou¢asné
bude umoznéno zvyseni celkového poctu trvale i pfechodné bydlicich obyvatel pfipojenych
na tato zafizeni. SouCasna pritokova kapacita kanaliza¢ni sité je vyhovujici pro zvySeny
odtok splaskovych odpadnich vod.

Produkované mnozstvi splaskovych odpadnich vod a produkované znecisténi BSKs
MiroSov-navrh

Produkované mnozstvi odp. v. Produkované znecisténi
Priimérné denni hodnoty Priimérné denni hodnoty
m3/d IIs kgBSKs/d EO
MiroSov 2 500 obyv. v€. obCanské 713 8,25 207,9 3 465
a technické vybavenosti

Projektovana kapacita COV MiroSov je 2 500 ekvivalentnich obyvatel (EO)
s planovanym rozsifenim na 4 300 EO. Toto pfipravované rozSifeni zahrnuje i pfipojeni obce
Dobfiv (sou¢asny pocet obyvatel cca 1 200). Z dolozeného vypoctu je patrné, ze rozvoj
navrhovany timto Uzemnim planem MiroSova je podminén zvySenim kapacity &istirny
na zatiZzeni 3 465 EO + obec Dobfiv.

Z celkového pocCtu navrhovanych zastavitelnych ploch je mozné pfipojit
na vybudovanou kanalizaci 56 % ploch bez naroku na dostavbu nebo doplinéni stokové sité.
Pro dalSi plochy bude nutné stokovou sit' roz§ifit prodlouzenim, pfipadné dostavbou novych
stok. SouvislejSi dostavbu kanalizace vyzaduji rozvojové plochy mezi zamkem
a ,Ctrnactkou” (cca 1 350 m) a u Dvorského rybnika (cca 575 m).

Pouze plochy situované v okrajovych polohach vykazuji problémy s odvadénim
odpadnich vod. Uzemni plan proto navrhuje lokalni fe$eni, tj. zachycovani odpadnich vod do
akumulagnich jimek (Zump) s odvazenim jejich obsahu k likvidaci v COV.

Specifickym zdrojem zneciStovani vod jsou odpadni vody Ié€ebny TRN vypousténé
zCOV Janov do Skofického potoka (zinfekénich &asti provozu), vyZaduji proto
nadstandardni zpasob &idténi, pfipadné likvidace. Uzemni plan navrhuje ddslednou separaci
infek&nich vod od ostatnich odpadnich vod IéEebny a U€inné lokalni zneSkodnovani.

Zasobovani vodou a likvidace odpadnich vod zastavitelnych ploch - navrh feSeni a
podminky vyuziti

. Funkéni Navrh rfeSeni a podminky vyuziti — zasobovani vodou a likvidace odpadnich
Oznaceni siis < Lo .
vyuziti vod navrhované rozvojové lokality
Z6 BV V dosahu vodovodu Dolni Myt — 70 m,

mimo dosah kanalizace — domovni COV vsaky,

v OP VZ 2. stupng, asi meliorovany pozemek, respektovat vodovod
Harmonie DN 150 v€etné ochranného pasma 1 m.
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Oznaéeni Funkvc'.:r]i Navrh fesSeni a podminky vyuziti — zésobov_éni’vodou' a likvidace odpadnich
vyuziti vod navrhované rozvojové lokality
Z7 Stavba-realizovana
Z8 Bl Napojit na stavajici V a K — 20 m (pfipojky), v OP VZ 2. stupné.
Z9 ov V dosahu vodovodu — 80 m,
kanalizace vede podél plochy — pfipojka splaskovych vod,
destové vody odvést do PFikosického potoka, v OP VZ 2. stupnég,
Uuzemi ohrozeno vybfezenim vod (pozorovana inundace).
Z10 ov Vodovod vede stfedem plochy,
splaskové vody napojit na stavajici kanalizaci, deStové do potoka,
v OP VZ 2. stupné.
1 DS Bez narokl na V a K, respektovat stavajici kanalizaci, v OP VZ 2. stupné.
Z12 vis) PozadavekzruSen-
Z13 Bl V dosahu vodovodu — 60 m, v OP VZ 2. stupné,
napojit na stavajici kanalizaci vedouci podél plochy,
destové vody do PFikosického potoka, vedouciho podél plochy,
uzemi ohrozeno vybfezenim vod (pozorovana inundace).
Z14 Bl Napojit na stavajici V a K, nutny vsak destovych vod, v OP VZ 2. stupné.
Z15 Plocha-vypusténa-
Z16a, BI , S , S .
Z16b Napojit na stavajici V a K, nutny vsak destovych vod, v OP VZ 2. stupné.
Z16¢ SZ Bez pfipojeni.
728 BI V dosahu vodovodu — napojit na vodovod
v dosahu kanalizace — napojit na kanaliza¢ni stoku
217 Bl prodlouzeni vodovodniho fadu V 100 m (V5)
prodlouzeni kanaliza¢ni stoky K 100 m (K3)
Z20 BV Horni Myt — domovni studny
vodovodni fad navrzen Uzemnim planem
kanalizace jimky na vyvazeni
222 Bl lokalita Chylice — v dosahu vodovodu
kanalizace jimka na vyvazeni
723 Bl v dosahu vodovodu
kanalizaéni stoka navrzena uzemnim planem, do doby realizace jimka na
vyvazeni
Z24 Z0 bez narokd na VaK
P2 Bl napojit na stavajici VaK
Z29 Bl v dosahu vodovodu
kanalizaéni stoka navrzena uzemnim planem, do doby realizace jimka na
vyvazeni
Z30 Bl napojit na stavajici VaK
P3 Bl napojit na stavajici VaK

Bude zachovan pfistup k vodnimu toku na p.C. 1920/1, p.€.1920/6 a zachovana
moznost vyuzivani pozemk( v min. Sifce 6 m od bfehové €ary vodniho toku — nebude zde
provadéna zadna stavba v€etné oploceni ani vysadba dfevin
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3.

Energetika

Zasobovani elektrickou enerqii

1.

Navrhuje se vystavba novych trafostanic v téchto prostorech:

o kioskova TS 22/04 kV pobliz severozapadniho okraje arealu zelezni¢niho nadrazi.
Napojeni na sit' 22 kV bude provedeno kabelem ze stavajiciho kabelového pFivodu
pro TS Janov;

e kioskova TS 22/04 kV umisténa v rozvojové ploSe Bl 29. Napojeni na sit 22 kV
bude provedeno kabelem 22 kV ze stavajici TS jizné od Zelezni¢niho nadrazi;

e sloupova TS 22/04 kV umisténa na vychodnim okraji plochy Bl 69; napojena bude
na vzdusnou pfipojku 22 kV, ktera probiha podél rozvojoveé plochy;

e kioskova TS 22/04 kV v severovychodni ¢asti rozvojové plochy Bl 13. Napojeni
na sit 22 kV bude provedeno vzdusSnou odboCkou ze stavajiciho vedeni 22 kV
severné Domova Harmonie.

Nedostalujici kapacity stavajicich TS 22/04 kV bude nutno feSit vyménou
transformatoru.

Vystavba na plochach uréenych pro ob&anské vybaveni, vyrobni ¢innost a sportovni
vybaveni neni vsouasné dobé pfesné definovana (neni mozné vycislit naroky
na elektrické prikony). Je mozno ocekavat rozvoj zafizeni 22/04 kV (pfenosova sit,
transformace).

S vystavbou zafizeni velmi vysokého napéti 110 kV se ve spravnim uzemi mésta
nepodita.

Pripousti se posileni nebo zména typu distribucnich trafostanic a navazujiciho vedeni
VN. Pfipoustéji se rovnéz prelozky vedeni VN, které omezuji vyuzitelnost navrzenych
zastavitelnych ploch. VSechny uvedené zmény budou fedeny v izemnim Fizeni, aniz by
byly zakresleny ve vykresech uzemniho planu.

Koncepce zasobovani zemnim plynem

1.

Navrhuje se zpracovat pro oblasti se soustfedénou zastavbou specialni plynofikacni
studii:

Oblast I: Janov, plochy Bl 22, Bl 23
Oblast II: Hory u MiroSova, plochy Bl 12c, Bl 14a, Bl 14b, Bl 29, Bl 30
Oblast IlI: MiroSov, u trati, plocha Bl 12b

Oblast IV: MiroSov, jihozapadni kvadrant, plocha Bl 14d + Bl 38, Bl 36a, Bl 36b

Oblast V: MiroSov, pod Domovem Harmonie, plocha Bl 13

2. Nepredpoklada se zasadni rozsifeni oblasti pokryté STL plynovodem.

3. Zastavitelné plochy v oblasti pokryté STL plynovodem budou napojeny na STL plynovod

s NTL regulaci u kazdého objektu.
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Koncepce zasobovani teplem

1. Zasobovani teplem navrhované zastavby je orientovano pfedevsim na pouZziti plynu
k vyrobé tepla v domacich lokalnich topidlech.

2. V odlehlych mistech se navrhuje pouziti istych nebo obnovitelnych zdroju.

Koncepce vyroby elektrické energie

1. Fotovoltaicka elektrarna (v prostoru pily) ma instalovany vykon 1,068 MW.

2. S vystavbou dalSich zafizeni na vyrobu elektfiny se nepodita.

4. Spoje a telekomunikace

1. Mésto ma telefonni ustfednu a napojeni na telekomunikaéni kabely celostatni telefonni
sité (provozovatel O). Napojeni dalSich u€astnikud je bezproblémové.

2. Dale jsou k dispozici bezdratové telefonni sité mobilnich operatora.

5. Odpadové hospodarstvi

Nakladani s komunalnim odpadem i s nebezpenymi zdravotnimi odpady je
uskutecnovano na smluvnim zakladé s opravnénymi firmami.

6. Koncepce obcanského vybaveni
1. Rozvojoveé plochy obanského vybaveni jsou navrhovany v MiroSové.
2. Rozsifeni hibitova umozni umisténi staveb pro sluzby.

3. Stavby obclanského vybaveni pfipoustéji plochy smiSené bydleni a ob&anského
vybaveni.

7. Verejna prostranstvi
1. Vefejna prostranstvi budou soucasti ploch €. 12b, 13, 30, 36, 38 a 51.

2. Prfesné situovani ploch vefejnych prostranstvi uri uzemni studie, které jsou pro tyto
plochy narokovany.

e) Koncepce usporadani krajiny, vcéetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény
jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostnych
surovin a podobné.

1. Koncepce usporadani krajiny
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Soudasné usporadani krajiny se navrhem UP zméni. Krajinafsky mimoradné hodnotné
Uuzemi v okoli soutoku Pfikosického a Skofického potoka spole¢né s loukami u Dvorského
rybnika je témér celé navrZzeno k zastavéni.

K podpore krajinafskych hodnot Uzemi je navrzena obnova aleji podél osovych cest
v okoli hospodaiského dvora Kaminky.

Pfi realizaci zamér( navrzenych UP MiroSov je nutno dbat zékladnich povinnosti
k ochrané pozemku urenych k pInéni funkci lesa.

2. Uzemni systém ekologické stability krajiny
Jednotlivé skladebné &asti USES — biokoridory a biocentra - jsou v zemnim planu

vymezeny plodné. Navrzené interakéni prvky jsou vyznaceny linii. Jsou to:

- lokalni biocentrum Pekelsky potok RO 046;

- lokalni biocentrum RO 065;

- lokalni biocentrum Dvorsky, Cihelsky rybnik RO 067;

- lokalni biocentrum RO 053;

- lokalni biocentrum RO 064;

- lokalni biokoridor Pekelsky potok RO 047 - RO 046;

- lokalni biokoridor RO 052 - RO 046;

- lokalni biokoridor RO 052 - RO 065;

- lokalni biokoridor RO 065 - RO 066;

- lokalni biokoridor Skoficky potok RO 068 - RO 067;

- lokalni biokoridor RO 053 - RO 052;

- lokalni biokoridor RO 064 - RO 052;

- lokalni biokoridor RO 051 - RO 052;

- lokalni biokoridor RO 053 - RO 051;

- lokalni biokoridor RO 059 - RO 053;

- lokalni biokoridor RO 063 - RO 064;

- lokalni biokoridor VUBR 008 - RO 062;

- lokalni biokoridor VUBR 008 - RO 063;

- lokalni biokoridor VUBR 008 - RO 064;

- interakcni prvky IP 1 — 1P 10.

V CHKO Brdy jsou vymezeny tyto skladebné &asti USES:
- lokalni biocentrum 195 Pod Strnadovym mlynem
- lokalni biocentrum 201 Divoka
- lokalni biokoridor 194 U hradu Drstka - Pod Strnadovym mlynem
- lokalni biokoridor 200 Pod Strnadovym mlynem — Divoka
- lokalni biokoridor 202 Divoka — Velky Pfecek

35



3. Prostupnost krajiny

Navrhem UP se neméni koncepce systému cest v krajing, véetn& péSich cest
a cyklostezek. Realizace navrzenych prvkid USES s vysadbou linii strom( a kefd zlepsi jeji
prostupnost. Zelené pasy mohou byt vyuzity pro pési stezky.

4. Protierozni opatreni

Navrzené &asti USES IP1, 2, 3 a 7 s vysadbou dfevin &leni velké plochy zemédélské
pudy a maji sou¢asné protierozni funkci.

5. Opatieni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny

Vramci UP jsou vymezeny prvky USES na zemédélské pad&. Jejich realizaci
a posilenim funké&nosti ostatnich prvk USES se zvysi ekologicka stabilita krajiny.

6. Koncepce ochrany pred povodnémi

Zaplavova uzemi potokl Skofického a Prikosického ve smyslu zakona o vodach nejsou
stanovena. Uzemni plan MiroSova proto vychazi ze zaplavovych &ar nestanovenych
(pozorovana inundace).

Koncepce ochrany souvisle zastavénych tuzemi pfed povodnémi je v Uzemnim planu
uplatnéna ve dvou smérech:

1. Preventivni ochrana navrhovanych zastavitelnych ploch. Prevence spociva v situovani
ploch mimo zaplavova uzemi. Vyhodnoceno je pouze 5 ploch, které zcasti, pfipadné
zcela zasahuji do uUzemi pozorované inundace PFikosického a Skofického potoka.
Umisténi staveb v zaplavovém uUzemi neni vylu€ujicim kritériem, bez spInéni urcitych
podminek vSak pfedstavuje nesporna rizika.

2. Ochrana jizni a zapadni C&asti mésta pred ploSnymi odtoky povrchovych vod

z pfivalovych srazek. Navrh opatfeni zahrnuje 1 deStovou zdrz, 3 zachytné destové
pfikopy a 2 poldry na Pfikosickém potoce.

7. Rekreace
PFirodni podminky urcuji zakladni formy rekrea¢niho vyuziti. Pfevlada rekreace vazana
(chaty, Caste¢né chalupy). Rekreacni vyuziti pfispiva k zachrané venkovskych objektl
a jejich puvodniho vzhledu. Forma nevyc¢lenénych objektl z bytového fondu ponechava
moznost funkce i pro trvalé bydleni.

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci jsou Uzemnim planem roz8ifovany v lokalité Z1.

2. Pro moznost kazdodenni rekreace (sport) jsou vymezeny plochy v MiroSové, Janové
a v mistni ¢asti Ctrnactka.

3a. Pro rozvoj rekreace a turistiky v prostoru CHKO Brdy je na hranici obce ve sméru na
Zadni a Pfedni Bahna (kfizovatka s ucCelovou komunikaci na Dobfiv) navrzeno
maloploSné parkovisté pro osobni vozidla s odpodivkou.
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3b. Pro rozvoj a zatraktivnéni pé&Si a cyklistické dopravy v CHKO Brdy je podél Skofického
potoka v lokalité Pod Zabor¢im navrZzeno umisténi odpocivadla s altanem (bez pevného
spojeni se zemi).

8. Dobyvani nerosti

Dobyvaci prostory, chranéna loziskova uzemi, prognézni zdroje nerostnych surovin
se nevyskytuiji.

Ceska geologickd sluzba — Geofond Praha eviduje kdatu 15. 7. 2007 tato
poddolovana uzemi:

Nazev Surovina | Stafi |Presnost| Rozsah | Dokumentace | Vérohodnost Pl(?ncz?a
MiroSov 1 paliva pred presna systém dobra zjisténa 4 087799
i po 1945
MiroSov 2 rudy do 19. pfesna systém | CasteCna Zjisténa 32 892
Ptikosice stol.
MiroSov 4 paliva pred presna ojedinéla | dobra zjisténa 669 942
i po 1945
f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s ur¢enim

pfevazujiciho u€elu vyuziti (hlavni vyuZiti) pokud je mozné jej stanovit, pfipustného

vyuziti, nepfipustného vyuziti, (véetné stanoveni ve kterych plochach je vylou¢eno

umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5

stavebniho zakona) popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch

a stanoveni podminek prostorového usporfadani, v€etné zakladnich podminek

ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury

zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity
jejich vyuziti).

Uzemni plan MiroSov predklada regulaci v hlavnim vykresu. Smyslem regulace je
zajisténi proporcialniho rozvoje vSech vrstev funk&nich sloZzek a zejména ochrana téch funkci
a hodnot, které by mohly byt Zivelnym vyvojem ohroZzeny nebo zcela devastovany. Jedna se
zejména o bydleni, kulturni, historické a pfirodni hodnoty a tzv. vefejné prospésné stavby
a plochy.

Pro plochy nezastavéného Uzemi jsou pfipustné:

o stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafrstvi,
pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro
snizovani nebezpecli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
disledkGl a dale takova opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napf. cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra).

Pro celé uzemi je nepfipustné:

e skladovani toxického odpadu.
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Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti
2]] plochy bydleni — individualni méstské a pfiméstské
Hlavni funkce: bydleni
PFipustné jsou:
- rodinné domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze stav) — moznost transformace na rodinné
domy;

- soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatellm v takto vymezené plose;

- objekty ob&anské vybavenosti neruSici obytnou funkci napf. malad ubytovaci
zarizeni do 10 l0zek, stravovaci zafizeni, obchod lokalniho vyznamu;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plodna, liniova;
- drobna hfisté pro neorganizovany sport.

Nepfipustné jsou:

- stavby a €innosti, které svymi negativnimi vlivy naru$uji funkce bydleni.

BC  plochy bydleni — hromadné

Hlavni funkce: bydleni

Pfipustné jsou:
- bytové domy;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plodna, liniova;

- drobna hfisté pro neorganizovany sport.

Podminéné pripustné jsou:

- drobna obchodni zafizeni, neruSici sluzby a drobné provozovny slouzici
k uspokojovani potieb uzemi pfi dodrzeni hygienickych podminek.

Nepfipustné jsou:

- stavby a €innosti, které svymi negativnimi vlivy naru$uji funkce bydleni.
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RZ plochy rekreace — rekreacni zastavba

PFipustné jsou:

stavby pro rodinnou rekreaci;
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
zelen plosna, liniova;

drobna hfisté pro neorganizovany sport.

Nepfipustné jsou:

stavby a €innosti, které svymi negativnimi vlivy narusuji funkce uzemi.

SV plochy rekreace- sportovni vybaveni

PFipustné jsou:

sportovni hfisté a plochy pro sport a rekreaci;
nezbytna zafizeni zabezpedcujici provoz a potfeby uzemi;
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

zelen plosna, liniova.

Podminéné pripustné jsou:

stavby pro bydleni a ubytovani pfi dodrzeni hygienickych podminek.

Nepfipustné jsou:

stavby a €innosti, které svymi negativnimi vlivy narusuji funkce plochy.

OV  plochy ob¢anského vybaveni

PFipustné jsou:

stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, stavby se
shromazd'ovacim prostorem;

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
drobna hfisté pro neorganizovany sport.

zelen plosna, liniova.

Podminéné jsou:

byty maijitelt a spravcu zafizeni pfi dodrzeni hygienickych podminek.
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Nepfipustné:

stavby a cCinnosti, které jsou provazeny hlukem nebo svymi negativnimi vlivy
narusuji funkce Gzemi.

PV plochy vefejnych prostranstvi

PFipustné jsou:

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
zelen plosna a liniova;

sadovnicky upravovana vysadba, travnaté plochy;
drobna hfidté pro neorganizovany sport;

komunikace, stezky;

drobna parkova architektura, napf. altany pro odpoc€inek, vytvarna dila.

Nepfipustné jsou:

stavby pro bydleni, vyrobu a sklady.

BO plochy smiSené — obytné méstského charakteru

Hlavni funkce: bydleni

Pfipustné jsou:

bytové domy;

soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose;

objekty ob&anské vybavenosti neruSici obytnou funkci, napf. mala ubytovaci
zarizeni; stravovaci zafizeni, obchod do maximaini vyméry 1 000 m?;

pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
zelen plosna, liniova;

drobna hfisté pro neorganizovany sport.

Nepfipustné jsou:

stavby a Cinnosti, které svymi negativnimi vlivy naruSuji funkce uzemi, zejména
stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi.
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BV  plochy smiSené — venkovského charakteru

Hlavni funkce: plochy s obytnou funkci a uZitkovym vyuzitim zahrad a chovem
drobného hospodarského zvifectva

PFipustné jsou:
- rodinné domy, zemédélské usedlosti;

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze stav) — moznost transformace na rodinné
domy;

- soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluditelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatellm v takto vymezené plose;

- objekty ob&anské vybavenosti lokalniho vyznamui;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plo$na, liniova;

- drobna hfisté pro neorganizovany sport.
Nepfipustné jsou:

- stavby a €innosti, které svymi negativnimi vlivy naruSuji funkce bydleni.

DS plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni
Pfipustné jsou:

- silnice a komunikace;

- parkovisté a odstavné plochy;

- Cerpaci stanice v€. souvisejicich zafizeni;

- plochy technické infrastruktury;

- zelen plodna, liniova.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, obCanské vybaveni, rekreaci, vyrobu.

DZ plochy dopravni infrastruktury — doprava zelezni¢ni
PFipustné jsou:

- plochy zeleznice a souvisejicich zafizeni;

- plochy technické infrastruktury;

- parkovisté a odstavné plochy.
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Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, obanské vybaveni, rekreaci, vyrobu.

TV plochy technické infrastruktury
PFipustné jsou:

- stavby pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpeceni zasobovani
vodou, odkanalizovani a cCisténi odpadnich vod, zasobovani energiemi, stavby
spojovych zafizeni, stavby pro poZarni ochranu, technické rekultivace
(kompostarna, sbérny dvur);

- komunikace a odstavné plochy;

- zelen plodna a liniova.

Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, ob&anské vybaveni, rekreaci a vyrobu.
VP plochy vyroby a skladovani
PFipustné jsou:

- stavby pro vyrobu, sklady, sluzby;

- stavby pro ustdjeni zvifat a stavby souvisejici;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

- zelen plodna, liniova.
Podminéné pfipustné jsou:

- stavby pro bydleni maijitell a spravct pfi dodrzeni hygienickych podminek.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro obCanské vybaveni a rekreaci.

VB plochy smiSené vyrobni

PFipustné jsou:
- stavby pro vyrobu, sklady, sluzby;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plodna, liniova.

Podminéné pfipustné jsou:

- rodinné domy pfi dodrzeni hygienickych podminek.
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Nepfipustné jsou:

- stavby pro obCanské vybaveni a rekreaci.

ZP plochy zelené — zelen parkova
PFipustné jsou:
- sadovnicky upravovana vysadba, travnaté plochy;
- stezky;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- drobna parkova architektura, vytvarna dila;
- drobna hristé pro déti.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, ob&anské vybaveni, vyrobu.

V4 plochy zelené — zelen izolacni
PFipustné jsou:

- zelen plosna, liniova;

- plochy dopravni infrastruktury;

- plochy technické infrastruktury.
Nepfipustné jsou:

- ostatni ¢innosti kromé vyjmenovanych.

LP plochy zelené — pfirodné krajinarsky park
Pfipustné jsou:

- plochy dopravni infrastruktury;

- plochy technické infrastruktury;

- zelen plo3na, liniova;

- drobna parkova architektura, vytvarna dila.
Nepfipustné jsou:

- ostatni ¢innosti kromé& vyjmenovanych.
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SZ  plochy zelené — sady a zahrady
Pfipustné jsou:
- plochy dopravni infrastruktury;
- plochy technické infrastruktury;
- oploceni;

- vCeliny a doplrikové stavby.

Nepfipustné jsou:

- ostatni ¢innosti kromé vyjmenovanych.

Z0 plochy zelené — zeleh ostatni
PFipustné jsou:
- zeleri mimolesni, doprovodna;
- komunikace pro hospodareni a tézbui;
- cesty pro pési, stezky pro cyklisty.
Podminéné pfipustné jsou:
- liniové a plosné stavby dopravni a technické vybavenosti;

- stavby pro turistiku (altany, odpocinkova a informacni mista).

Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, obCanské vybaveni, vyrobu a rekreaci.

VO plochy vodni a vodohospodarské
PFipustné jsou:
- revitalizace a podpora protieroznich opatfeni, poldry.
Podminéné jsou:
- stavby technické vybavenosti.
Nepfipustné jsou:

- jakékoliv zmény funk&niho vyuZziti.
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ZE plochy zemédélské
PFipustné jsou:
- stavby a opatfeni pro obhospodafovani a udrzbu ploch;
- komunikace pro hospodareni.
Podminéné jsou:
- liniové a plosSné stavby dopravni a technické vybavenosti;

- zmény kultur zemédélské pady (napf. na ornou pldu, trvalé travni porosty,
zahrady, pozemky uréené k plnéni funkci lesa);

- vodni plochy.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, vyrobu, ob&anské vybaveni, rekreaci.

AG plochy zemédélské s byty pro trvalé bydleni
PFipustné jsou:
- stavby pro bydleni;
- stavby pro ustdjeni zvifat a stavby souvisejici;
- souvisejici zivociSna a rostlinna vyroba;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen plo$na a liniova.
Nepfipustné jsou:
- ostatni ¢innosti, kromé vyjmenovanych.
LE plochy lesni
PFipustné jsou:
- komunikace pro hospodareni a té€zbu, plochy pro manipulaci se dfevem;
- cesty pro pési, stezky pro cyklisty;
- stavby pro udrzbu a lesni hospodarent;
Podminéné jsou:
- liniové a plosné stavby dopravni a technické vybavenosti;

- stavby pro turistiku (altany, odpoc&inkova a informacni mista).
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Nepfipustné jsou:

PP

- stavby pro bydleni, obanské vybaveni, vyrobu a rekreaci.

plochy pfirodni

- plochy zahrnuté do prvka uzemniho systému ekologické stability.

Regulativy pro plochy USES

1.

4.

V UP se vymezuji zakladni skladebné prvky USES tvorici zaklad ekologické stability
krajiny, tj. prvky lokalniho USES

PFi rozhodovani o funkénim vyuZziti ploch je nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany.
Prvky USES nelze rusit bez nahrady.

Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorove
parametry a kontinuita systému USES nesmi byt naruseny.

Pro funkéni vyuZiti ploch biocenter

4.1 je pfipustné:

4.2

4.3

5.

- opatfeni ve prospéch zvy$eni funk&nosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhu, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.).

jsou podminéné:

- opatfeni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & prerudeni
kontinuity USES.

jsou nepfipustné:

- umistovani novych staveb v€etné staveb slouzicich pro vyrobu energie,
nepruchodného oploceni &i ohrazeni.

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridort

5.1 je pfipustné:

5.2

5.3

- opatfeni ve prospéch zvy$eni funk&nosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.).

jsou podminéné:

- opatfeni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & preruseni
kontinuity USES.

jsou nepripustné:

- umistovani novych staveb kromé staveb dopravni a technické infrastruktury,
které musi byt vzdy zprlchodnény, a dale kromé& neprichodného oploceni Ci
ohrazeni.
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Vyskova regulace zastavby a koeficient zastavéni pozemkd

Oznaceni Funkce Podlaznost Koefici’e nt .
zastavéni (%)
Bl plochy bydleni — individualni 2 nadzemni podlazi 40
méstské a pfiméstské
BC plochy bydleni — hromadné 60
RZ plochy rekreace — rekreacéni 1 nadzemni podlazi 20
zastavba + podkrovi vyuzité pro bydleni
oV plochy obanského vybaveni 2 nadzemni podlazi + podkrovi 60
BO plochy smiSené — obytné 2 nadzemni podlazi 60
méstského charakteru + podkrovi vyuzité pro bydleni
BV plochy smiSené — 1 nadzemni podlazi 40
venkovského charakteru + podkrovi vyuzité pro bydleni
VP plochy vyroby a skladovani max. 10 m v hiebeni 80
VB plochy smisené vyrobni 1 nadzemni podlazi 60
+ podkrovi vyuzité pro bydleni
AG plochy zemédélské s byty 1 nadzemni podlazi 60
pro trvalé bydleni + podkrovi vyuzité pro bydleni

") koeficient zastavéni zahrnuje soucet zastavénych i zpevnénych ploch.

g)

Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro

asanaci, pro které Ize prava k pozemku a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory s moznosti vyviastnéni (dle § 2, odst. 1, pism.k zakona
¢. 183/2006 Sb.)
Oznaceni Verejné prospésna stavba Katastralni dzemi
Dopravni infrastruktura
D1 11/117 MiroSov, pfelozka se severnim obchvatem sidla a novou MiroSov
prusecnou kfizovatkou u zamku
D2 111117 MiroSov, smérova Uprava MiroSov
D3 /11724 (11/232) MiroSov — (Rokycany — Ejpovice), pfestavba MiroSov
v parametrech silnice Il. tfidy v€etné pfestavby kfizovatky se silnici
I11/11729 a navrhované mistni komunikace
D4 MiroSov, mistni komunikace obsluzna mezi l11/11729, 111/11724 a MiroSov
mistni ¢asti Hory, pfestavba
D5 MiroSov, mistni komunikace obsluzna v JZ okrajové Casti, pfestavba | MiroSov
D6 PéSi stezka — chodnik v useku MiroSov — MiroSov, hrbitov MiroSov
D7 vl .
Vodni hospodarstvi
™ Kanaliza¢ni stoka MiroSov
Verejné prospésna opatreni (dle § 2 odst. 1 pism. m) zakona ¢. 183/2006 Sbh.
R1 zachytny pfikop, zdrz, poldry, zvySeni retenéni schopnosti krajiny MiroSov
R2 zachytny pfikop, zvySeni retencni schopnosti krajiny MiroSov

Zalozeni prvkii USES
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u1 lokalni biocentrum RO 053 MiroSov
U2 lokalni biokoridor RO 053 — RO 051 MiroSov
us3 lokalni biokoridor RO 059 — RO 053 MiroSov
U4 lokalni biokoridor RO 053 — RO 052 MiroSov
u5s lokalni biokoridor RO 064 — RO 052 MiroSov
ué6 lokalni biokoridor RO 063 — RO 064 MiroSov
u7 lokalni biokoridor VUBR 008 — RO 063 MiroSov
us lokalni biokoridor VUBR 008 — RO 063 MiroSov
U9 lokalni biokoridor RO 068 — RO 067 MiroSov
u10 lokalni biokoridor RO 065 — RO 066 MiroSov
u11 lokalni biokoridor RO 047 — RO 046 MiroSov
u12 lokalni biokoridor VUBR 008 — RO 062 MiroSov

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni
pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi a
pripadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho zakona

Nejsou vymezeny.

Asanace nejsou navrhovany.

Opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu:

Spravni uzemi je situovano ve vzdusném prostoru LK TSA Ministerstva obrany. Ve
spravnim uzemi mésta MiroSov respektovat vymezené uzemi MO (letecky koridor), limity a
zajmy obrany a bezpecnosti. Ve spravnim uzemi mésta MiroSov nejsou navrzeny vysilace,
vySkove stavby tvofici dominanty v terénu, vétrné elektrarny, specialni stavby, venkovni
vedeni VN a VVN, tézZebni prostory. V k.U. MiroSov nejsou navrhovany stavby pfesahujici
150 m ani stavby pfesahujici 200 m nad terénem. V k.U. MiroSov v Brdech nejsou
navrhovany stavby ani inZenyrské sité. Pfipustné jsou pouze pfistfeSky bez pevného spojeni
s terénem pro oddech turistu.

Navrh fesSeni poZadavku civilni ochrany, zvlastni zajmy (dle § 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.)
a) ochrana uzemi pfed prachodem prulomové viny vzniklé zviastni povodni:
- zaplavové uzemi ve smyslu zakona o vodach neni stanoveno.
b) zdéna havarijniho planovani:
- feSené uzemi neni soucasti téchto zon.
c) ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti:

- doporuCuje se zfidit v rodinnych domech jednu podzemni mistnost bez oken. Staly
Ukryt ve mésté neni.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
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f)

g)

)

- pro mistni kratkodobou evakuaci muze byt vyuzito budovy Skoly a sokolovny.
sklad materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci:

- se zfizenim skladu neni na uzemi mésta pocitano. Material je centralné skladovan
a v pfipadé potieby bude dodan na méstsky urad.

vymezeni a vyskladnéni nebezpecnych latek mimo sou¢asné zastavéné uzemi:
- nebezpecné latky nejsou v feSeném uzemi skladovany.

zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucink
kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti:

- pro zachranné prace muaze byt vyuzito objektd a ploch v majetku mésta;
- pro odstranéni u¢ink kontaminace budou zajistény mobilni jednotky.
ochrana pfed vlivy nebezpecnych latek v uzemi:

- nebezpecné latky nejsou v uzemi skladovany.

nouzove zasobovani vodou a elektrickou energii:

- po pfedchozi kontrole mohou byt vyuZity domovni studny pfipadné dovazena pitna
vody v cisternach ze sousednich sidel. Vyfazeni elektrické sité mize byt feSeno
manipulaci v rozvodné siti.

Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

Nejsou stanoveny.

Vymezeni ploch a koridori uUzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Zelezniéni trat & 175 Rokycany — MiroSov — Nezvéstice; smérové Upravy traté

v useku MiroSov — (Nezvéstice).

k) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach
v izemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a pfiméfené vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti

Oznaceni plochy Lhuta pro pofrizeni studie VIozen|p<|iéa|::‘(’)ai\i/:gﬁ:g§tti1zemne

12b 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokon&eni
12¢ Studie zpracovana a registrovana

13 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
14a Studie zpracovana a registrovana

22 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
23 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonc&eni
24 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
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Oznaceni plochy Lhata pro pofizeni studie ViozZeni d?t do e\’livqence L.'lzemné
planovaci €innosti
29 Studie zpracovana a registrovana

30 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokondeni
31 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonceni
36b 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
37 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonceni
38+14d 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
51 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonceni
52 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
53+9+54 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonceni

62 Plocha-vypusténa

63 Plocha-vypusténa

84 Plocha-vypusténa
65 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
66 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokonceni
69 4 roky od nabyti uginnosti UPD 1 rok od dokoné&eni
koridor prelozky 11/117 | 4 roky od nabyti G&innosti UPD 1 rok od dokonc&eni

Pozadavky na obsah feSeni uzemni studie pro lokalitu 12b:

Plocha 12b (Bl), feSena uzemni studii, bude zmen§ena o pozemky p.¢.: 1652/37,
1652/38, 1652/42, 1652/74, 1652/75, 1652/41, 1656/1, 1656/4.

POZADAVKY NA OBSAH RESENi UZEMNi STUDIE
Oznaceni Funkf'?' Pozadavky na obsah feSeni Uzemni studie
plochy vyuziti
12b Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v uzemi. Vymezit vefejné prostranstvi
13 Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v uzemi. Vymezit verejné prostranstvi
22 Bl Nutnost provazani se sousedni plochou 23
23 Bl Nutnost provazani se sousedni plochou 22
24 Bl V ploSe jsou sité elektrickych zafizeni v€etné ochrannych pasem,
feSeni nutno pfizpasobit témto limitim. Vymezit vefejné
prostranstvi
30 Bl Rozsahla plocha, nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni
a technickou infrastrukturu v uzemi. Vymezit vefejné prostranstvi
31 VP Nutnost respektovat dopravni infrastrukturu v&etné& ochrannych
pasem (komunikace, zelezni¢ni draha) a pfirodnich prvki
(interakeni prvky, zelen ostatni, lesni plocha vcetné ochranného
pasma)
36b Bl Nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni a technickou
infrastrukturu a navaznosti na plochu 37 ob&anska vybavenost.
Zajistit navaznost na plochu 38. Vymezit vefejné prostranstvi
37 ov Plocha rozS8ifujici sou€asnou obcCanskou vybavenost. Nutnost
vyfeSeni navaznosti na plochu 36, vyfeSeni prostupnosti Uzemi az
k parku ,Na roklich*
38+14d Bl Navazujici plochy, nutnost =zajisténi prostupnosti Uzemi a
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koncepce odvedeni destovych vod (Uzemni plan navrhuje destovy
zachytny prikop). Vymezit vefejné prostranstvi

51 Bl Nutnost vyfeSeni navaznosti na dopravni a technickou
infrastrukturu sousedniho zastavéného Uzemi. Vymezit vefejné
prostranstvi

52 Bl Plocha u kfizovatky dvou silnic Ill. tfidy, Nutnost zajisténi
parametrt dopravnich staveb

53+9+54 BI Plocha mezi dvéma silnicemi Ill. tfidy, nutnost zajisténi
prostupnosti Uzemi a zajisténi parametrt dopravnich staveb

65 VP Zajistit prostupnost uzemi

66 oV RozS8ifeni plochy obCanska vybavenost Domov Harmonie, zajistit

navaznost organizace provozu pfi respektovani ochranného
pasma lesa a lokalniho biokoridoru

69 Bl Resit prostupnost plochy pfi respektovani limitd ochrannych
pasem zelezni¢ni drahy, vymezit ochrannou zelen k ploSe vyroby
a skladovani
koridor prelozky Zajistit navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi
/117 limity uzemi

Nejsou-vymezeny-

ol) Udaje o poétu listd uzemniho planu a poétu vykresd k nému pfipojené
grafické casti

I. Uzemni plén

Textova Cast

Graficka Cast:

1. Vykres zékladniho Clenéni uzemi 1:5000

2. Hlavni vykres 1:5000
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3. Hlavni vykres — koncepce vefejné infrastruktury

4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

ll. Oduvodnéni
Textova cast

Graficka Cast:

5. Koordina¢ni vykres

6. Vyhodnoceni disledku navrzeného feSeni na zemédélsky
pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa
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